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Spis zawartosci opracowania
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Rysunki

Lp. Numer Tytut rysunku Format
1 A-1.1 Plan sytuacyjny A3
2 A-1.2A Rzut przyziemia - sanitariaty A3
3 A-1.2B Rzut przyziemia — sufity podwieszane A3
4 A-1.2C Rzut przyziemia - posadzka A3
5 A-1.2D Rzut przyziemia - przekroje A3
6 A-1.3A Rzut parteru - sanitariaty A3
7 A-1.3B Rzut parteru — sufity podwieszane A3
8 A-1.3C Rzut parteru - posadzka A3
9 A-1.3D Rzut parteru - przekroje A3
10 A-1.4A Rzut pietra | - sanitariaty A3
11 A-1.4B Rzut pietra | — sufity podwieszane A3
12 A-1.4C Rzut pietra | - posadzka A3
13 A-1.4D Rzut pietra | - przekroje A3
14 A-1.5A Rzut pietra |l - sanitariaty A3
15 A-1.5B Rzut pietra Il — sufity podwieszane A3
16 A-1.5C Rzut pietra Il - posadzka A3
17 A-1.5D Rzut pietra Il - przekroje A3
18 A-1.6A Rzut pietra Il - sanitariaty A3
19 A-1.6B Rzut pietra |1l — sufity podwieszane A4
20 A-1.6C Rzut pietra Il - posadzka A3
21 A-1.6D Rzut pietra Il - przekroje A3
22 A-1.7B Przekréj A-A - sanitariaty A3
23 A-1.8B Przekréj B-B - sanitariaty A3
24 A-1.9 Zestawienie stolarki drzwiowej A3
25 A-1.10 Detal A3




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT opracowania i jego charakterystyka

1.1 DANE OGOLNE

1.2 ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.5 LOKALIZACJA

1.6 WYMAGANIA

2. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

2.1 OBIEKT KUBATUROWY

2.2 ZBIORCZE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR PRZBOWYWANYCH | REMONTOWANYCH
POMIESZCZR SANITARNYCH

2.3 ZBIORCZE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR PRZBOWYWANYCH POMIESZCZXE-
dostosowanie do przepiséw pzpo

2.4 PROGRAM UZYTKOWY

2.5 SPOSOB ZAPEWNIENIA DOEAU OSOBOM NIEPEENOSPRAWNYM
2.6 ZATRUDNIENIE

2.7 ZAGADNIENIA SANITARNO-HIGIENICZNE | BHP

2.8 ROZWAHZANIA TECHNICZNO-MTERIALOWE

2.9 KOLORYSTYKA

3. CZESC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

5. ZAGADNIENIA PO ZAROWE

6. OCHRONA KONSERWATORSKA

7. OCHRONA SRODOWISKA

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

9. UWAGI DO WYKONASTWA

10. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

OPINIA TECHNICZNA O STANIE KONSTRUKCYJNYM BUDYNKU

3



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT opracowania i jego charakterystyka

1.1 DANE OGOLNE
Inwestor: ELEKTRONICZNE ZAKEADY NAUKOWE

53-680 Wroctaw, ul. Braniborska 57

Nazwa inwestycji: ~Przebudowa i remont - wezty sanitarne”
Lokalizacja: 53-680 Wroctawiu, ul. Braniborska 57
Numer dziaiki: Obreb geodezyjny: Stare Miasto

Dziatka: AM-11 dziatki numer: 6

Jednostka projektowa: SNTA”
50-537 Wroctaw, ul. Pieszycka 17
fax: +48 71 783 58 89

Branza: opracowanie architektoniczne

Nr projektu: 3/PW/A-1

1.2 ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Zakres zamierzenia remontowego obejmuje ,Przebudowe i remont - wezly sanitarne” w budynku szkolnym
przy ul. Braniborskiej 57 we Wroctawiu.

Przebudowa i remont pomieszcze 1 sanitarnych polegaj acy - na planowanych robotach budowlanych
w istnie] acym budynku Elektronicznych Zaktadéw Naukowych przy ul. Braniborskiej 57 we
Wroclawiu:
» Pomieszczenia sanitarne podlegajgce przebudowie i remontowi:

- pomieszczenia sanitarne, przyziemie;

- pomieszczenia sanitarne, parter;

- pomieszczenia sanitarne, pietro I;

- pomieszczenia sanitarne, pietro Il;

- pomieszczenia sanitarne, pietro IlI;

e W pomieszczeniach przebudowywanych i remontowanych sanitarnych projektuje sie: wymiane stolarki
drzwiowej, dziatowych $cianek, nawierzchni podtogowych, sufitbw podwieszanych, armatury sanitarnej
oraz instalacji wod.-kan., co. i wentylacji oraz instalacji elektrycznych.

1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy, sktadajacy sie z projektu architektoniczno—
budowlanego, pt: ,Przebudowa i remont - wezly sanitarne” budynku szkolnego przy ul. Braniborskiej 57 we
Wroctawiu. Zakres projektu wykonawczego nr 3/PW/A-1 obejmuje przebudowywane i remontowane
pomieszczenia sanitarne.

Przewidywane roboty budowlane zwigzane z przebudowa i remontem sanitariatéw:

a) ogodlnobudowlane:
- demontaz Scianek dziatowych, drzwi, nawierzchni podtogowych, sufitow podwieszanych;

4



- demontaz armatury sanitarnej;

- zamurowania otworow;

- montaz scianek dziatowych w systemie lekkiej zabudowy;

- wykonanie nawierzchni podtogowych;

- montaz drzwi;

- wykonanie gtadzi i malowanie;

- wykonanie oktadzin $ciennych;

- montaz przewodéw poziomych wentylacji grawitacyjnej z wpieciem w istniejace kanaly;

b) instalacyjne:

- demontaz instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w obrebie weztdw sanitarnych na poziomie przyziemia,
parteru, pieter I, I, Ill;

- montaz instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w obrebie weztow sanitarnych na poziomie przyziemia,
parteru, pieter I, I, IlI;

c) elektryczne:

- instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych;

- wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie w obrebie remontowanych pomieszczen z wpieciem w

istniejace kanaly wentylacyjne;

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawa opracowania formalna:
* Projekt budowlany 3/PB

« Umowa zawarta pomiedzy ,Inta” ul. Pieszycka 17, 50-537 Wroctaw a Elektronicznymi Zakladami

Naukowymi ul. Braniborska 57, 53-680 Wroctaw;

» Mapa do celéw opiniodawczych: Powiat: Wroctawski; Gmina: Wroctaw; Obreb geodezyjny: Stare Miasto
AM-11, sekcja 6.148.12.02.4.1; 6.148.12.02.2.3; 6.148.12.02.2.4; nr dzialki: dr. 6; w skali 1:500 — z dnia

29.08 2012r.

Podstawa opracowania merytoryczna:
» Materialy archiwalne obiektu;
e Inwentaryzacja pomieszczen;
e Wizje lokalne;

Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 12 listopada 2010 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 +
pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 + p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 462),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogoélnych

przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 + p6zn. zm.),
» Obowigzujgce normy techniczne,

1.5 LOKALIZACJA

Budynek szkoly - Elektroniczne Zaktady Naukowe zlokalizowany jest w centrum Wroctawia, przy ulicy

Braniborskiej 57. Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 6, AM-11, obreb Stare Miasto.

Budynek sktada sie z trzech bryt i przypomina ksztatt litery L. Giowny obiekt sktada sie z 5 kondygnacyjnej
bryly w ktérej znajduja sie sale lekcyjne oraz przebudowywane sanitariaty i klatki schodowe. Do gtéwnej
bryty dotgczone sa nizsze obiekty: dwukondygnacyjny tacznik ze strefg wejsciowg oraz blok sportowy, w

nich réwniez zostang wprowadzone wydzielenia p.poz. - zgodnie z projektem wykonawczym 3/PW/A-2.

Wejscie gtéwne do obiektéw jest od strony potudniowej od strony ulicy Braniborskiej.

1.6 WYMAGANIA

Wymagania materiatowe




Wszelkie produkty i wyroby stosowane przez firmy wykonawcze, poza wskazanymi w projekcie muszg w
instalowaniu materiatow i wyrobow nie odbiega¢ w ich charakterystyce i parametrach od wtasciwosci i
uwarunkowan podanych w projekcie. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego-zgtoszenia
wzmagajg zgody projektanta.

Spetnienie wymaga n itp. 5, ust. 1 prawa budowlanego

Pomieszczenia przebudowywane i remontowane zostaty zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami polskimi techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

- Bezpieczenstwa konstrukcji,

- Bezpieczenstwa pozarowego,

- Bezpieczenstwa uzytkowania,

- Odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- Ochrony przed hatasem i drganiami,

- Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegréd,

- Warunkéw uzytkowych w zakresie oswietlenia i tagcznosci,

- Zaopatrzenia w wode, ogrzewanie, wentylacje, usuwanie sciek6w i odpadow.

- Zapewniono ochrone uzasadnionych intereséw 0sob trzecich.

Dopuszczalne odst gpienia od projektu budowlanego zgtoszenia

Projektant przewiduje mozliwie odstgpienia od zatwierdzonego niniejszego projektu budowlanego,
traktowane jako nieistotne, ktére nie naruszajg itp. 36a ust. 5 ustawy prawo budowlane (Dz. U. Nr) uznane
przez projektanta i potwierdzone pisemnie. Jest mozliwe stosowanie zastepczych materiatéw i urzadzen o
cechach tozsamych z zaprojektowanymi, pod warunkiem uzyskania zgody pisemnej autora.

2. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

2.1 OBIEKT KUBATUROWY

Przedsiewziecie obejmuije istniejgcy budynek szkoty Elektrycznych Zakladéw Naukowych bez ingerencji w
jego obrys i dotychczasowa powierzchnie zabudowy. W budynku gtéwng funkcja jest szkolnictwo.
Obecnie w budynku: w przyziemiu, na parterze, na pierwszym, drugim, trzecim pietrze znajdujg sie
pomieszczenia sanitarne uczniéw i nauczycieli, przeznaczone do przebudowy i remontu.

Wszystkie przebudowywane i remontowane pomieszczenia sanitarne posiadajg przewody wentylacyjne i
kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach, przewiduje sie ich wykorzystanie.

2.2 ZBIORCZE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR PRZE BUDOWYWANYCH |
REMONTOWANYCH POMIESZCZEN SANITARNYCH

Nr | Nazwa pomieszczenia Pow. netto Kubatura
pom. wewn. pomieszczen
[m?] [m3]

1 | Przyziemie:

- nr 1 — przedsionek.... . e — 9,43 M?

-nr2-wcK+dla mepe’mosprawnych ........................................... -5,80 m?

-nr 3 - fazienka dla sprzataczek.... =341 m?

-nr 4 —umywalnia M. ..o -5,43 m?

SNES = WE M. e -13,85 m?

Razem: 33,92 111,94
2 | Parter:

-nrt—umywalnia Koo, — 4,43 M2

SN2 = WC K o -12,20 m?

-nr3— umywalnia M. oo -5,53 m?

SNEA —WE M. e -10,57 m?

Razem: 32,73 108,00
3 |Pietrol:

- nr 1 — przedsionek.... s — 9,33 M?

-nr2-wcK+dla nlepe{nosprawnych ........................................... -5,55m?

-nr 3 — umywalnia M. . ceeeeeeerereeeeeeensssseessnessnsnneeeeeee e — 10,06 M?

SNEA —WC M. e - 19,65 m?

-nr 5 —pom. dla SPrzataczek.........oceveeeererieerneenee e - 8,09 m?

Razem: 48,68 160,64
4 | Pietro ll:




- nr 1 — przedsionek.... . v — 9,90 M?
-nr2-wcK+dla mepe’mosprawnych ........................................... -6,61m?
-nr 3 — umywalnia M. . et e eerereeeeeieensssseessnsssnsnneeeeeeeeen — 10,06 M?
SNTA = WO M. s - 19,65 m?
-nr 5 —pom. dla SPrzataczek.........oceveeerricerneeneee e -2,94 m?
Razem: 44,76 147,71
5 | Pietro lll:
- nr 1 — przedsionek.... s — 9,33 M?
-nr2-wcK+dla mepe’mosprawnych ........................................... -5,55m?
-nr 3 - umywalnia M. . e — 11,20 M2
SNTA = WO M. s - 16,82 m?
- nr 5 — pom. dla sprzgtaczek + prainia...........cccoeveeeerreennierneennens -9,94 m? 48,68 160,64
Razem:
RAZEM: 208,77 689,66

Zakres przebudowy i remontu pomieszczen:

1. Zespoly sanitarne w istniejgcym budynku szkoty Elektroniczne Zaktady Naukowe przy ul. Braniborskiej we
Wroctawiu, po przeszito 30 latach uzytkowania wymagajg przebudowy. Stan techniczny jest ich nie jest
najlepszy. Zespot sanitarny przeznaczony jest dla uczniéw, nauczycieli i 0s6b pracujacych w szkole.

PRZYZIEMIE:
- toaleta dla kobiet + 0s6b niepetnosprawnych;
- toaleta dla mezczyzn;
- lazienka dla sprzataczek;
PARTER:
- toaleta dla kobiet;
- toaleta dla mezczyzn;
PIETRO I
- toaleta dla kobiet + 0s6b niepetnosprawnych;
- toaleta dla mezczyzn;
- pom. dla sprzataczek;
PIETRO Il
- toaleta dla kobiet + 0s6b niepetnosprawnych;
- toaleta dla mezczyzn;
- pom. dla sprzataczek;
PIETRO Il
- toaleta dla kobiet + 0s6b niepetnosprawnych;
- toaleta dla mezczyzn;
- pom. dla sprzataczek + pralnia;

2.5 SPOSOB ZAPEWNIENIA DOST EPU OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM

Budynek czesciowo jest przystosowany dla os6b niepetnosprawnych. Jedynie blok sportowy jest dostepny,
posiada toalete dla niepetnosprawnych. Natomiast w planach jest w przysztosci dostosowanie catego
obiektu dla os6b niepetnosprawnych za pomoca dostawienia windy do obiektu.

Projekt budowlany przewiduje toalete dla oséb niepetnosprawnych na kazdym pietrze. Poniewaz parter jest
potaczony z blokiem sportowym — w przysziosci za pomocg urzadzenia dla oséb niepetnosprawnych takie
osoby bedg mialy dostep z poziomu parteru.

Wszystkie drzwi wejsciowe do budynku oraz wewnetrzne pozbawione sg progéw. Wszystkie pomieszczenia,
w ktorych przewiduje sie pobyt oséb na wozkach inwalidzkich i drzwi do nich prowadzace sa dostosowane
do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Poprzez przebudowe i remont w budynku zapewni sie
toalety dla niepetnosprawnych.

2.6 ZATRUDNIENIE

llo$¢ ucznidw llos¢ personelu K. | llos¢ personelu M.
Przyziemie (biblioteka, sala konferencyjna, 60 10 4
czytelnia)
Parter (pokdj nauczycielski, sale lekcyjne, 80 40 5
biura)




Pietro | (sale lekcyjne) 140
Pietro Il (sale lekcyjne) 140
Pietro Il (sale lekcyjne) 110
RAZEM: 530 66 18

Rozliczenie powierzchni sanitarnej w budynku:
— zatrudnionych na najwiekszej zmianie 66 kobiet i 18 mezczyzn = razem 84;
- ilo$¢€ ucznidéw — 40 kobiet i 490 mezczyzn = razem 530;

llos¢ os6b przebywajacych w budynku: 614.

2.7 ZAGADNIENIA SANITARNO-HIGIENICZNE | BHP

I ) . s . Niepetno
Sanitariaty ogélnodostepne: Mezczyzni Kobiety _sprawni Razem
Osbb 1 urzadzenie 30 20 -
Liczba osdb - PRZYZIEMIE 56 18 1 74
Liczba osdb — PARTER 77 48 - 125
Liczba oséb - PIETRO | 134 15 1 149
Liczba osdb - PIETRO I 134 14 1 148
Liczba osdb - PIETRO |lI 107 i 1 118
WYMAGANE | RAZEM: 568 106 1 614
llo$¢ urzadzen - PRZYZIEMIE Min. 2 Min. 1 Min. 1 Min. 3
llos¢ urzadzen - PARTER Min. 2 Min. 3 - Min. 5
llos¢ urzadzen — PIETRO | Min. 5 Min. 1 Min. 1 Min. 6
llos¢ urzadzen — PIETRO I Min. 5 Min. 1 Min. 1 Min. 6
llos¢ urzadzen — PIETRO I Min. 4 Min. 1 Min. 1 Min. 5
RAZEM: Min. 18 Min. 7 Min. 4 Min. 25
llosé urzadzen - g opzka ++ 1 oczko Yk ] oczko Tk g opzek ++
pisuary umywalka umywalka pisuary
USTEPY PPRZYZIEMIE 2 umywalk 3 umywalki
llo$¢ urzadzen - PARTER 2 oczka + 4 oczka + 6 oczka +
2 pisuary + 2 umywalki 2 pisuary +
2 umywalki 4 umywalki
5 oczek + 1 oczko + 1 oczko + 6 oczek +
llo§¢ urzadzen - PIETRO | 5 pisuaréw + | 1 umywalka 1 umywalka 5 pisuaréw +
ZASTOSO 3 umywalki 4 umywalki
-WANE 5 oczek + 1 oczko + 1 0czko + 6 oczek +
llo¢ urzadzen - PIETRO I 5 pisuaréw + | 1 umywalka 1 umywalka 5 pisuaréw +
3 umywalki 4 umywalki
4 oczka + 1 oczko + 1 oczko + 5 oczek +
llos¢ urzadzen - PIETRO Il 4 pisuary + 1 umywalki 1umywalka |4 pisuary +
3 umywalki 4 umywalki
19 oczek + 8 oczka + 4 oczka + 27 oczek +
RAZEM: 19 pisuaréw + | 6 umywalki 4 umywalki 19 pisuarow + 19
13 umywalek umywalek

Zaprojektowano odpowiednie zespoty sanitarne dla pracownikéw statych w obiektach w odlegtosciach
dostepu nie przekraczajacych 75 metréw od najdalszego stanowiska pracy.
Rozliczenie powierzchni sanitarnej w budynku:
— zatrudnionych na najwiekszej zmianie 66 kobiet i 18 mezczyzn;
- ilo$¢€ ucznidéw — 40 kobiet i 490 mezczyzn;
Zaprojektowano 1 natrysk dla sprzataczek na poziomie przyziemia.
Przewidziano miejsca na sprzet i srodki czystosci do sprzgtania pomieszczen.
Wysokos¢ pomieszczen, doswietlenie i ilosci kwater okiennych otwieranych zgodna z przepisami.
Pomieszczenia posiadajg wentylacje;
Skladowac materiaty zgodnie z normatywami sktadowania;
Posadzki bezprogowe;
Ponadto nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650.



2.8 ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE

W pomieszczeniach sanitarnych przebudowywanych i remontowanych nalezy zdemontowac istniejgce
$ciany dziatowe, drzwi, nawierzchni podtogowych, sufitbw podwieszanych, armature sanitarna.

Sciany - Bez zmian, oczyscic¢ z farb i tynkéw, w miejscach wskazanych na rzutach zamurowania.
konstrukcyjne
istniejgce
Sciany - Istn. $ciany murowane z cegty grubosci, otynkowac¢ tynkiem cem.-wap. gr. 1,5 cm.
- Proj. sciany GK, np. firmy: Rigips:
Sciany gr. 15,0 cm jak do pomieszczen sanitarnych — z ptyt G-K wodoodpornych (GKBI)
gr. 2x1,25mm obustronnie, na stelazu stalowym gr. 10,0 cm, wypelionym wetng
mineralng min. 10 cm — 50 dB. Sciany na pelng wysoko$é pomieszczen.
Profile CW i UW 100 mm.
- Proj. lekkie scianki LTT, h=2,05m;
- Sciany wytozone ptytkami na min. wysokos$¢ 2,05 m;
Sufity Sufity podwieszane, systemowe np. 60x60cm. Konstrukcja rusztu sufitu podwieszanego
podwieszane jednopoziomowa, widoczna, z profili nosnych w rozstawie 60x60 cm, wieszakéw
noniuszowych mocowanych do stropu kotwami metalowymi i listew przysciennych.
Konstrukcja rusztu sufitu podwieszanego z profili stalowych.
Wysokos¢ sufitu podwieszonego: 3,00 m,
Sufity podwieszane: NRO, niekapiagce i nieodpodajace pod wpltywem ognia.
Sufity wyposazone w pola wentylacyjne i oswietleniowe.
Izolacje IZOLACJE OKtADZIN DLA POSADZEK | SCIAN:
- Izolacja w pomieszczeniach mokrych, technologia np firmy Deitermann:
Posadzki w - Istniejacq posadzke wyburzy¢é do gltebokosci ok. 4 cm, wyla¢ podtoze betonowe
pomieszczeniach grubosci 1,5cm, nastepnie zaizolowa¢ Superflex'em 10 i folig PE , na izolacje nanies¢
przebudowy- warstwe wyréwnujacq i ptytki gresowe.
wanych:

Posadzki:
- podiogi wykonaé jako ptywajgce;
— podtogi bez progow;
—  phytki typu gres niepolerowane antyposlizgowe, zmywalne, min. R9;
— cokoliki i listwy wykahczajgce w materiale i kolorze nawierzchni;
- wykonac spadki do kratek odptywowych;

Piytki GRES prasowane o wymiarach 30 x 30 cm, wspotczynnik antyposlizgowosci
(DIN) ptytek ceramicznych, nieszkliwione typu B I, (nasigkliwosé < 3%), klasy IV
Scieralnosci, odporne na srodki chemiczne, czyszczace i higieny osobistej. Rozwigzania
posadzek — gresy o wymiarach 30x30cm - OBJECT TAURUS COLOR firmy:
Lasselberger Group. Rozmieszczenie pltytek gresowych zgodnie z rysunkami.

Dylatacje — w miejscach dylatacji konstrukcji, podktad i warstwa posadzkowa w polach 3
x 3 metréw, szczeliny podktadu na gruncie dylatowane o szerokosci okoto 5 mm z
wypeieniem tadm dylatacyjnych. Warstwa ceramiczna dylatowana profilami z PCV. Na
potaczeniu z innymi posadzkami i w miejscach potaczen z naroznikami — profile
dylatacyjne metalowe.

Okna i parapety

- Bez zmian.

Drzwi

Stolarka drzwiowa drewnopodobna z ptyt MDF np.: typu Porta, Polskone;
— Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych ptytowe, z wypetnieniem piytg
widrowg z oscieznicami stalowymi i z otworami nawiewnymi oraz z funkcjg
klamki zwyktej z zamkiem. Drzwi w sanitariatach wyposazone w
samozamykacze.
— Drzwi w systemie $cianek lekkich LTT, wolna przestrze 15cm nad posadzka.

Tynki

Tynki wewnetrzne:

- Sciany z cegty powinny by¢ wykonczone poprzez otynkowanie tynkiem tradycyjnym
cem. wap. Kat lll zwykte, gr 1,5cm;

- Sciany obtozone ptytami G-K — przecierki;

Oktadziny scian
wewnetrznych

Sciany w pomieszczeniach:
- sanitarnych - wykonczone zostang do wysokosci min. 2,05 m z ptytek ceramicznych.
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- przedsionek - cokoliki do wysokosci ~10 cm z ptytek ceramicznych.

Ptytki ceramiczne na kleju, uktadane na oczyszczonym i wygtadzonym podtozu sciennym
i zagruntowanym, na zaprawie wodoszczelnej.

Zgodnie z rozmieszczeniem — ukfadem pokazanym na rysunkach. Plytki ceramiczne
OBJECT ONE 20x20 cm i 15x15 cm firmy: Lasselberger Group.

Malatura $cian i
sufitow

— Do wykonczenia sufitbw otynkowanych - malowa¢ dwukrotnie farbami
akrylowymi wewnetrznego stosowania.

— Do wykonczenia $cian wewnetrznych otynkowanych — powyzej oktadzin - farba
emulsyjna wodoodporna.

Dodatkowe
wyposazenie

Umywalki, miski ustepowe, pisuary, natrysk np. Firmy Koto;

W kazdej kabinie ustepowej - pojemnik na papier toaletowy, kosz;

Przy umywalce — lustro, pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na reczniki papierowe,
kosz na reczniki papierowe;

W toalecie dla niepetnosprawnych — nachylone lustro.

Kratka w posadzce ze zlaczkg do weza;

Obudowy
kaloryferow

Nalezy obudowac kaloryfery pod parapetami. Obudowa z elementéw drewnopodobnych
w zabudowie meblowej.

2.9 KOLORYSTYKA

SCIANY - farba:

—NCS S 1505-Y30R

lub

- NCS S 0804-Y30R
SCIANY lekkie LTT — kolory jasne, kremowe;
DRZWI WEWN - kolor biaty, na korytarz w tym samym kolorze co inne na danym pietrze;
SUFITY PODWIESZANE - kolor biaty
PLYTKI gresy / ceramiczne OBJECT firmy Lesselberger

ZASTOSOWANE w projekcie:

15x15cm
(14,8 x 14,8 x 0,9 cm)

20x20cm
(19,8 x 19,8 x 0,9 cm)

30x30cm
(29,8 x 29,8 x 0,9 cm)

podioga: TAURUS COLOR
BLACK gres R10

podioga: TAURUS COLOR
BLACK gres R9

$ciany: COLOR ONE
ANTRACYTOWY
RAL 0004000 (matowe)

ciany: COLOR ONE

ANTRACYTOWY
RAL 0004000 (matowe)

podioga: TAURUS COLOR
LIGHT GRAY gres R9

Sciany: COLOR ONE SZARY
RAL 0007000 (matowe)

Sciany: COLOR ONE
JASNOSZARY
RAL 0008500 (matowe)

poditoga: TAURUS COLOR
SUPER WHITE gres R10

podtoga: TAURUS COLOR
SUPER WHITE gres R9
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podtoga: TAURUS COLOR poditoga: TAURUS COLOR
EXTRAWHITE gres R9 EXTRAWHITE gres R9

$ciany: COLOR ONE BEZOWY  $ciany: COLOR ONE BEZOWY

RAL 0808020 (matowe) RAL 0808020 (matowe)
$ciany: COLOR ONE sciany: COLOR ONE
JASNOBE ZOWY JASNOBE ZOWY

RAL 0809005 (matowe) RAL 0809005 (matowe)

‘podioga: TAURUS COLOR
MOCCA gres R9

3. CZESC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Nie przewiduje sie robot rozbiérkowych istniejgcych elementéw konstrukcyjnych.

Nadpro za

Nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi projektuje sie nadproza stalowe z ceownikow i
dwuteownikéw 100+140 potaczonych kotwiami M12+M16 ¢ o ~50cm.

Stal St3SX [235JR]

Nowe Sciany

W obszarze weztéw sanitarnych — $cianki w lekkiej zabudowy

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Podane w projekcie budowlanym nr 3/PB.

5. ZAGADNIENIA PRZECIWPO ZAROWE

Podane w projekcie budowlanym nr 3/PB.

6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej.

7. OCHRONA SRODOWISKA

Obiekt nie stanowi zagrozenia dla otoczenia i nie jest ucigzliwy dla Srodowiska.

W zakresie gospodarki odpadami - Zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami okreslonymi w ustawie z
dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.) kazdy kto podejmuje dziatania
powodujace lub mogace powodowaé powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowac¢, projektowac
i prowadzi¢, tak aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na
Srodowisko przy wytwarzaniu produktdw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udalo sie zapobiec powstawaniu
odpadéw.

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddéw, ktérych powstaniu nie
udalo sie zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

Sposoby zagospodarowania odpadéw
Magazynowanie odpadow - czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadow przed ich transportem,
odzyskiem lub unieszkodliwianiem.
Zgodnie z ustawg o odpadach wszystkie odpady bedg gromadzone selektywnie, w sposéb zapobiegajacy ich
mieszaniu. W tym celu na terenie teren zamknietym (wewnetrzne podworko) zlokalizowana jest przestrzen
na kontenery smietnikowe, w ktérym znajdujg sie kontenery tymczasowego magazynowania. Miejsce to jest:
- zabezpieczone przed dostepem o0s6b niepowotanych,
- oznakowane,
- umozliwia tatwy dostep w celu bezkolizyjnego przenoszenia i zatadunku odpadéw,
- rodzaj stosowanych pojemnikéw - konteneréw na odpady jest dostosowany do ich rodzaju, wiasciwosci i
ilosci wytworzonych odpadoéw,
8. UWAGI DO WYKONASTWA

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiadaé¢ atesty dopuszczajgce do stosowania,
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znaki bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepiséw polskich.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami-
zgodnie ze sztukg budowlana.

Nalezy przestrzega¢ ,warunkéw wykonania rob6t budowlanych.”

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego wymagajg zgody projektanta.

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE

Informacje nalezy oprze¢ o wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Dla projektowanej inwestycji nalezy opracowac plan Bezpieczerstwa i Ochrona Zdrowia na Budowie przez
Kierownika Budowy.

Arch. Edyta Soszynska

OPINIA TECHNICZNA O STANIE KONSTRUKCYNYM BUDYNK U

Podane w projekcie budowlanym nr 3/PB.



