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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ELEKTRONICZNYCH ZAKŁADACH  NAUKOWYCH, ul. Braniborska 57 we Wrocławiu
1. Podstawa opracowania
Podstawą opracowania były:
-Projekt budowlany - inwentaryzacja

-Inwentaryzacja stanu istniejącego dla potrzeb projektowania

-Uzgodnienia robocze z Zamawiającym

-Obowiązujące przepisy i normy
2. Stan istniejący
Niniejszy projekt obejmuje przygotowanie pomieszczeń dla potrzeb Elektronicznych Zakładów Naukowych.

3. Projekt

3.1 Zakres opracowania.
W zakres opracowania instalacji elektrycznych na I piętrze  wchodzi:

-instalacja oświetlenia ogólnego 

-instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 

-instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 

-instalacja gniazd wtyczkowych dla komputerów 

-rozdzielnice elektryczne na I piętrze

3.2 Zasilanie.
Instalacje oświetlenia  i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia zasilić z rozdzielnicy TOI. Wykorzystać istniejące zasilanie rozdzielnicy z tablicy głównej budynku.
Nową instalację zasilania komputerów na I piętrze zasilić z nowych rozdzielnic TO I z pól przeznaczonych dla obwodów DATA
3.3 Instalacja oświetlenia ogólnego
Przewidziano wymianę instalacji oświetlenia tylko na I piętrze.

Oświetlenie ogólne wykonać przy pomocy opraw panele LED. Przykładowe typy opraw podano na planach instalacji oświetlenia. Oprawy  zawieszać bezpośrednio do sufitu. W salach lekcyjnych oprawy do podświetlania tablic zawieszać 30cm nad tablicą i 30cm od ściany na konstrukcjach z kształtownika C35. 

108szt. opraw jarzeniowych dostarczy Zamawiajacy.

Wyłączniki instalować na wysokości 1,3m od posadzki. Instalację oświetlenia wykonać przewodem YDYżo3,4,5x2,5 pod tynkiem.

Oświetlenie korytarza załączane będzie czujnikami ruchu z podziałem na strefy zgodnie z rysunkiem.
 Natężenie oświetlenia przyjęto zgodnie z normą PN-EN 12464-1. Dla sal lekcyjnych 300lx, a na tablicach 500lx, w salach komputerowych 300lx, w pokojach nauczycielskich 300lx, w strefach komunikacyjnych 100lx, na schodach 150lx. Są to natężenia średnie minimalne. 

3.4 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
Dla oświetlenia ewakuacyjnego należy zastosować oprawy LED 7W, zamontowane zgodnie z rys.4 , podłączone do danego obwodu oświetlenia ogólnego w tym obszarze.  Po zaniku napięcia w rozdzielnicy oprawy ewakuacyjne same się załączą. Do tych opraw należy doprowadzić dodatkowy przewód fazowy nigdzie nie przerywany wyłącznikiem. Średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacji nie może być niższe niż  1,0lx. Oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z normą PN-EN 1838
3.5 Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia
W pomieszczeniach na I piętrze zainstalować gniazda wtyczkowe 1-fazowe podwójne 2x2P+Z pt. IP20. Instalację wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 pod tynkiem. Gniazda instalować na wysokości 1,2 m od posadzki. Przed rozpoczęciem robót należy skontaktować się z Inwestorem czy w niektórych pomieszczeniach nie życzy sobie instalować je na innej wysokości.

3.6 Instalacja gniazd wtyczkowych dla komputerów
W czterech salach na I piętrze będą pracownie komputerowe. Dla każdego stanowiska komputerowego zainstalować po dwa gniazdka wtyczkowe koloru czerwonego z blokadą, a dla stanowisk nauczycieli po 6szt. gniazd j.w. W każdej sali zainstalować rozdzielnicę do zasilania komputerów danej sali. Komputery w pokoju biurowym i zapleczach sal zasilić bezpośrednio z rozdzielnicy TKIII. W pomieszczeniu serwera zainstalować rozdzielnicę z której należy zasilić komputery i urządzenia znajdujące się w tym pomieszczeniu.

Instalacje wykonać przewodem YDYżo3x2,5. Przewody układać w listwach instalacyjnych z przegrodami na tynku.
3.7 Zagadnienia BHP.
W modernizowanych pomieszczeniach instalacje wykonać w układzie TN-S, istniejąca instalacja jest w układzie TN-C. Przed oddaniem instalacji do użytku wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, oporności izolacji przewodów, sprawności działania wyłączników różnicowo-prądowych, natężenia oświetlenia i sporządzić protokóły.

W rozdzielnicy  TKI instalować ochronniki od przepięć atmosferycznych i ruchowych. 

3.8 Warunki wykonania.
Instalacje wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - cz. V - instalacje elektryczne.

3.9 Obliczenia. 
Sprawdzenie doboru przewodów i zabezpieczeń do warunków przeciążeniowych – obliczenia przykładowe.
Zgodnie z zapisami PN, dla zastosowanych w dokumentacji wielkości zabezpieczeń, muszą być spełnione poniższe warunki:

JB < Jn  < Jz
1,6 x Jn  < 1,45 x Jz 

gdzie:

JB – prąd obciążenia 

Jn– wielkość zabezpieczenia

Jz – rzeczywista obciążalność długotrwała przewodu

Poniżej pokazano przykłady doboru przewodów i zabezpieczeń dla wybranych, typowych obwodów.

Przewód YDYżo 5x16;  zabezpieczenie 50A; JB = 48,0A; Jz = 85 A 
48,0 A < 50 A  < 85 A

1,6 x 50 A = 80 A < 1,45 x 85 A = 123 A
80 A < 123A

Przewód YDYżo 5x6  zabezpieczenie 25A; JB = 7,0A; Jz = 46 A 
7,0 A < 25 A  < 46 A

1,6 x 25 A = 40 A < 1,45 x 46 A = 66 A
40 A < 66A

Przewód YDYżo 3x2,5;  zabezpieczenie P312- C16-30-A; JB = 6,0A; Jz = 27 A 
6,0 A < 16 A  < 27 A

1,6 x 16 A = 26 A < 1,45 x 27 A = 39 A
26 A < 39A

Obliczenie ilości opraw oświetleniowych.
Przykładowe obliczenia dla pomieszczeń. 
Sala lekcyjna 
Natężenie wg PN-EN 12464-1 - 300 lx

s = 54 m2
Metoda sprawności
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