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1 WSTEP

1.1PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem pomieszczen na | pietrze w  budynku we Wroctawiu przy ul.
Braniborskiej 57.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Aneks do Specyfikacji technicznej stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania dokumentéow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t elektrycznych.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Niniejszy projekt obejmuje przygotowanie pomieszczen dla potrzeb Elektronicznych Zaktadow
Naukowych ktére majg przenies¢ sie do tego budynku.

W zakres opracowania instalacji elektrycznych na | pietrze wchodzi:
-instalacja o$wietlenia ogdlnego

-instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

-instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

-instalacja gniazd wtyczkowych dla komputeréw

-rozdzielnice elektryczne

Zasilanie.

Instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia zasili¢ z rozdzielnicy TO |.
Wykorzystac istniejgce zasilanie rozdzielnicy z tablicy gtéwnej budynku.

Nowg instalacje zasilania komputeréw na | pietrze zasili¢ z nowych rozdzielnic TO | z pdl
przeznaczonych dla obwodéw DATA

Instalacja oswietlenia ogélnego

Przewidziano wymiane instalacji oswietlenia tylko na | pietrze.

Oswietlenie ogdlne wykonaé przy pomocy opraw jarzeniowych. Przyktadowe typy opraw podano
na planach instalacji oswietlenia. Oprawy Panele LED zawiesza¢ bezposrednio do sufitu. W
salach lekcyjnych oprawy do podswietlania tablic zawiesza¢ 30cm nad tablicg i 30cm od Sciany
na konstrukcjach z ksztaltownika C35. 108szt. opraw jarzeniowych dostarczy Zamawiajacy.
Wytaczniki instalowa¢ na wysokosci 1,3m od posadzki. Instalacje oswietlenia wykonac
przewodem YDYZ203,4,5x2,5 pod tynkiem.

Oswietlenie korytarza zatgczane bedzie czujnikami ruchu z podziatem na strefy zgodnie z
rysunkiem

Natezenie oswietlenia przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Dla sal lekcyjnych 300Ix, a na
tablicach 500Ix, w salach komputerowych 300Ix, w pokojach nauczycielskich 300Ix, w strefach
komunikacyjnych 100Ix, na schodach 150Ix. Sg to natezenia srednie minimalne.

Oswietlenie w pomieszczeniach sanitarnych pozostaje bez zmian, nalezy do nich doprowadzi¢
nowy obwdd z tablicy TOI.



Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Dla oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowaé¢ oprawy LED 7W, zamontowane zgodnie z
rys.4 , podtgczone do danego obwodu os$wietlenia ogdélnego w tym obszarze. Po zaniku
napiecia w rozdzielnicy oprawy ewakuacyjne same sie zalgczg. Do tych opraw nalezy
doprowadzi¢ dodatkowy przewdd fazowy nigdzie nie przerywany wytgcznikiem. Srednie
natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacji nie moze by¢ nizsze niz 1,0Ix.
Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1838

Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia

W pomieszczeniach na | pietrze zainstalowaé gniazda wtyczkowe 1-fazowe podwdjne 2x2P+Z
pt. IP20. Instalacje wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5 pod tynkiem. Gniazda instalowa¢ na
wysokosci 1,2 m od posadzki. Przed rozpoczeciem robot nalezy skontaktowac sie z Inwestorem
czy w niektoérych pomieszczeniach nie zyczy sobie instalowacé je na innej wysokosci.

Instalacja gniazd wtyczkowych dla komputeréw

W szesciu salach na | pietrze bedg pracownie komputerowe. Dla kazdego stanowiska
komputerowego zainstalowa¢ po dwa gniazdka wtyczkowe koloru czerwonego z blokada, a dla
stanowisk nauczycieli po 6szt. gniazd j.w. W kazdej sali zainstalowa¢ rozdzielnice do zasilania
komputeréw danej sali. Komputery w pokoju biurowym i zapleczach sal zasili¢ bezposrednio z
rozdzielnicy TKIIl. W pomieszczeniu serwera zainstalowa¢ rozdzielnice z ktérej nalezy zasili¢
komputery i urzagdzenia znajdujgce sie w tym pomieszczeniu.

Instalacje wykona¢ przewodem YDYZzo3x2,5. Przewody uktadaé w listwach instalacyjnych z
przegrodami na tynku.

Rozdzielnice elektryczne.

Istniejgcg rozdzielnice ogdlnego przeznaczenia zdemontowac, a w jej miejsce zainstalowaé
nowg, natynkowg bez drzwiczek TOI. Istniejgce drzwiczki po konserwacji pozostawic.

Schematy i wyposazenie rozdzielnic podano na rys. 3E-17

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN oraz definicjami podanymi ponizej.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inwestora.

Laboratorium - elektryczne Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robaot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢é wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.



Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czesC przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkciji techniczno-uzytkowych.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

Zamawiajgcego,

sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnosé rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsq i
ST.



Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego normami i
przepisami przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzadzen wtasciwych jednostek w sprawie ogolnych warunkéw umoéw o prace w
budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych oraz uzgodnione z Zamawiajgcym.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie bazy budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t. Wykonawca przedstawi polise ubezpieczeniowg zabezpieczajacg
straty spowodowane ewentualnym pozarem na kwote 2000000zt.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca od Zamawiajgcego powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw jak
réwniez zgode od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktdére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwilocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inwestora.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek realizowaé
przedmiot umowy zgodnie z opracowanym przez siebie zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
BIOZ-em

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonhczenia przez Zamawiajgcego).



Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie nalezy
prowadzi¢ w taki sposéb, aby instalacja elektryczna lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac¢ Inwestora o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 ELEMENTY INSTALACJI

Podano w projekcie wykonawczym NR 1E/PW -Instalacje elektryczne i w przedmiarze robét do
projektu NR 1E/PR

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Materiaty , aparaty , urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych.

Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach mozna sktadowac¢ na placu , w miejscach
gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

Rury instalacyjne stalowe nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych , w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz —15 st.
C i nie wyzszej niz 25 st. ¢ — w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen
grzewczych.

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w sposéb jak wyzej
lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. Tasmy
izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowaé na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie
krotkich odcinkow

w kregach w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie izolaciji,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a
kregi utozone poziomo,

- koce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych,
suchych i odpowiednio ogrzewanych. Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy
magazynowac¢ w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepiséw p /
pozarowych i bhp.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST Ilub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego pisemng akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inwestora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 . TRANSPORT

4.1. TRANSPORT ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow ,elementéw ,konstrukcji ,urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposob
zapobiegajgcy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wyladowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwigéow lub postugujac sie pomostem
-pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot
jezdnych, nalezy wykonac¢ za pomocg wozkdéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementéow, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za
pomocg dzwigow oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym —
aktualnych przepiséw dotyczgcych recznego przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzgdzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwércéw, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie

wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzeh zdemontowac,
odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature
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rejestrujgcag, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory
gasikowe oraz inng aparature mniej odporng na wstrzgsy i drgania,

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywacé i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzgdzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

Transport kabli nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkéw:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach jezeli masa
kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +50C, przy czym
wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna srednica kabla,

- zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie
przewozenie bebnow z kablami na skrzyniach samochoddw ciezarowych lub przyczep,

- bebny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bebnéw powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni
samochodu, ktadzenie bebnoéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi
kabla nalezy uktada¢ poziomo,

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonac
przy pomocy dzwigu,

- swobodne staczanie bebnoéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli
jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca robét elektromontazowych moze przystgpi¢ do montazu aparatury i urzgdzenh
dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia , Ze roboty budowlane zostaty zakonczone
i odebrane zgodnie z obowigzujgcymi ST cz. budowlanej. Przed przystgpieniem do montazu
rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ robét budowlanych z rozwigzaniem elektrycznym.

W szczegdlnosci nalezy zwrédci¢é uwage na wiasciwe wykonanie kanatéw , szachtow i
przepustow.

5.2 ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z
urzgdzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystgpieniem do
montazu urzgdzeh przykrecanych na konstrukcjach wsporczych ( nosnych) dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podtoza w sposdb podany w dokumentaciji lub
wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia. W przypadku mocowania konstrukcji
za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich konstrukcjach mozna
wykonac¢ po stwardnieniu betonu. Niezbedne przepusty i kotwy ($ruby) do mocowania oston
przewodéw, dochodzgcych do urzgdzen , zaleca sie mocowaé przed montazem tych
urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzgdzen. Przy prowadzeniu przez
przepusty obwoddow pradu przemiennego wykonanych przewodami jednozytowymi nalezy:- w
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przepustach z materiatdbw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego
obwodu ( fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze);- w przypadku prowadzenia
kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury z materiatlu niemagnetycznego
lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

Szafy i tablice rozdzielcze nalezy ustawia¢ na ksztattownikach zwigzanych z podtozem w toku
prac budowlanych. Po ustawieniu rame dolng urzgdzenia przykreci¢ do tych ksztattownikow.

W przypadku ustawiania lekkich urzgdzen bezposrednio na podtozu, przewidywanych do
mocowania za pomocg kotkdw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzgdzenia w miejscu
przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw. Po usunieciu urzgdzenia wywierci¢
otwory, zatozyC kotki i umocowaé urzadzenie po ponownym ustawieniu na wtasciwym
miejscu.

W przypadku gdy urzgdzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu i potgczy¢ Srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowac¢ po dwie
podktadki okragte (pod teb sruby i nakretke ).

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podtozu w sposob jak wyze;j.

Urzgdzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg nosna, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podfozu i zala¢ betonem. Przed
zalaniem otworéw betonem urzgdzenie nalezy unieruchomi¢ w sposob pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

— zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

— dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

Zakonczenie przewodow nalezy wykonaé z koncowkg kablowg lub zaprasowang tulejka.

Na przewodach nie stosowac¢ koncéwek zaciskanych srubami.

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych okreslajgcych numer obwodu i symbol tablicy.

Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potgczenia
ochronne. Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej.

W szczegolnosci nalezy wykonac dla wewnetrznych instalacji elektrycznych roboty okreslone w
przedmiarze robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.ZAKRES KONTROLI

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegodlne etapy wykonanych przez niego prac bedg na
jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét
bedg usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlegaé beda nastepujgce urzadzenia (grupy urzgdzen) i ukiady:

- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,

- wewnetrzne linie zasilajgce wiz,

- wytgczniki i roztgczniki niskiego napiecia,

- uktady sygnalizaciji i sterowania,

- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
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Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dokona¢ prob oraz pomiaréw obejmujgcych:

- pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony zasilania)
Pomiary nalezy wykonac¢ induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona miedzy badang
fazg i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od
0,25 MQ dla instalacji 230 V i 0,5 MQ dla instalacji 400 V;

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow.

Rezystancja izolacji silnikéw, grzejnikéw itp. nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ.

- Pomiar kabli zasilajgcych,

- Pomiar obwoddéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzadzone protokoty.

6.2 PROBY ODBIORCZE

W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on Zamawiajgcego z
10 dniowym wyprzedzeniem.

Przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole,
sprawdzenia i préby instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usuniecia
stwierdzonych usterek.

Wowczas gdy w.w. sprawdzian , powtorzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy, wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru
koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazac Inwestorowi:

- instrukcje pracy i obstugi urzgdzen,

- dokumentacje powykonawczg ( w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym),

- szczegotowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych

urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow , urzadzen , przewodow i kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Wykonawce.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizac;ji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

13



Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektor Nadzorem.

Jednostkg obmiarowg dla instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szkoty sg sg:

- kpl. rozdzielnice,

- szt. urzadzen ,

- szt. opraw oswietleniowych;

- szt. osprzetu

- metraz kabli i przewodow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami

Zamawiajgcego, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne oraz jakos¢ i
standard wykonanych robét jest zadawalajgcy dla Zamawiajgcego.

Konncowego odbioru dokonuje wskazany w umowie przedstawiciel Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ustala komisje odbioru z udziatem innych przedstawicieli Zamawiajgcego,
wykonawcow , odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp oraz Inspektora Nadzoru.

Komisja odbioru powinna:
zbadac¢ kompletnosc, aktualnosc¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,

dokonaé bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia jakosci
roboét i zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,

sprawdzi¢ funkcjonowanie urzgadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci
danych z przedstawionymi dokumentami,

ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatac;ji ,

sporzadzi¢ protokdt z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustaleh i wnioskéw oraz
ewentualnych uwag.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.

Z chwilg przejecia instalacji przez zamawiajgcego i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi
zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie
budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i
kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne
dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Prace elektryczne objete niniejszg specyfikacjg techniczng objete sg rozliczeniem ryczattowym
badz ryczattowo ilosciowym w zaleznosci od zakresu wykonywanych prac.
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Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowa¢ sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w
umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag.

10 . PRZEPISY | NORMY

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami i
normami oraz regutami sztuki budowlanej.

Urzadzenia, sposéb ich doboru i parametry instalacji bedg zgodne z miedzynarodowymi
wytycznymi |IEC.

Urzagdzenia bedg zgodne z przepisami dotyczgcymi zabezpieczenia urzgdzen przed wptywem

obcych pdl elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.

10.INORMY

PN- |IEC- 4391+AC:1994

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badan v
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN- 90/E- 06150.10,30,52

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigeciowa.

PN-87/E- 93100.01+05

Sprzet elektroinstalacyjny.

PN- 89/E- 06157.01+03

taczniki mechanizmowe niskonapieciowe.

PN- 91/E- 06160.20,21

Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe.

PN- 90/E- 93003.

Whytaczniki  samoczynne  do  zabezpieczania  urzgdzen
elektrycznych.

PN- 84/E- 02033

Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN- EN- 60598-1:2001
PN- EN- 60598-2-2:2001
PN- EN- 60598-2-5+8:2001

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania

Wymagania szczegdlne

PN-84/E- 06310

Oprawy do os$wietlenia pomieszczen przemystowych.

PN- 84/E- 06311

Oprawy do oswietlenia mieszkan i wnetrz uzytecznosdi
publiczne;.

PN- 86/E- 05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN- 89/E- 05029

Barwy wskaznikow Swietlnych i przyciskéw.

PN- 87/E- 90056

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowe]
okragte

PN- 76/E- 90301

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-IEC- 364-4-481 : 1994

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr Srodkéw ochrony W
zaleznosci od wptywdow zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC- 60050-826: 2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres|,
przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalani¢

ogolnych charakterystyk.

PN-IEC- 60364-4-41 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC- 60364-4-42 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC- 60364-4-43 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dI
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prade
przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-4-45 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona d:x
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizenie
napiecia.

PN-IEC- 60364-4-46 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC- 60364-4-47 :

2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Zastosowanie srodkéw ochron
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC- 60364-4-442 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciamil.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN-IEC- 60364-4-443 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tagczeniowymi.

PN-IEC- 60364-4-444 -

2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed zaktoceniami
elektromagnetycznymi  (EMI) w instalacjach  obiektoy
budowlanych.

PN-IEC- 60364-4-473 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-4-482 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér $Srodkéw ochrony W
zalezno$ci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC- 60364-5-51

: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC- 60364-5-52 :

2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-53 :

2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia  elektrycznego.  Aparatura  rozdzielcza |i
sterownicza

PN-IEC- 60364-5-54 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-5-56 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
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wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata
przewodow.

PN-IEC- 60364-5-537 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia  elektrycznego.  Aparatura  rozdzielcza |i
sterownicza.| Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

PN-IEC- 60364-5-548 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC- 60364-6-61 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC- 60364-7-704 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC- 60364-7-706 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. WymaganiI
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzeni
ograniczone powierzchniami przewodzgcymi.

PN-IEC- 60364-7-707 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. WymaganiI
dotyczagce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagani
dotyczgce uziemien instalacji przetwarzania danych

PN-91/E-05010

Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-E-05033: 1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 50310 : 2002

Stosowanie potgczeh wyréwnawczych i uziemiajgcych W
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-IEC- 61024-1 : 2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine

PN-IEC- 61024-1-1 : 2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine

Wybdr pozioméw ochrony dla urzgdzenh piorunochronnych

PN-IEC- 61024-1-2 : 2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine

Przewodnik Badanie, Projektowanie ,montaz, konserwacja |i
sprawdzania urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC- 61312-1 : 2001

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym|.
Zasady ogolne.

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.

PN-86/E-05003.03

Ochrona odgromowa  obiektéw  budowlanych.  Ochrona
obostrzona.

PN-86/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-12464 —1 2004

Oswietlenie miejsc pracy.

PN-EN 1838:2005

Zastosowania o§wietlenia -- O$wietlenie awaryjne

PN-92/N-01256.02

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
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11 INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych -Tom V-Instalacje
elektryczne

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

Prawo Budowlane

Rozp. MGPIiB w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie

12 ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 - Wykaz aktéw prawnych

L.p.| Nazwa aktu prawnego Uwagi
1 2 3
PRAWO BUDOWLANE | PRZEPISY WYKONAWCZE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126. z péZniejszymi
zmianami

Dalsze zmiany:

Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268.

Dz. U.z2001r. Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr
115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800.

Dz. U.z 2002 r. Nr 74, poz. 676.

2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W Zmiany; Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270.
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie.

Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690.

3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Dz. U.z 1998 r. Nr 140, poz. 906.

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. W
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia.

Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953.

5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. W
sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

Dz. U.z 2001 r. Nr 138 poz. 1554.

6 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

Dz. U.z 1998 r. Nr 107, poz. 679.
Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71.

7 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie
majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagari podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej

Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 637.
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L.p.

Nazwa aktu prawnego

Uwagi

2

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
3llipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracii
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Dz.U.z 1998 r. Nr 113, poz. 728.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

Dz.U.z 1995 . Nr 8, poz. 38.

Zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 1z 2002 r. Nr 134, poz. 1130.

10

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

MP z 1996 r. Nr 19, poz. 231.

11 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadawiania obiektéw budowlanych.

Dz. U.z 1998 r. Nr 126, poz. 839.
12 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19
pazdziernika 1998 r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego.
Dz. U.z 1998 r. Nr 135, poz. 882.
NORMALIZACJA | NORMY W BUDOWNICTWIE
13 | Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji
Dz. U.z 2002 r. Nr 169, poz. 1386.
CERTYFIKACJA
14 | Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji
Dz. U.z 1993 r. Nr 55, poz. 250.
Zmiany: Dz. U. 2 1994 r. Nr 27, poz. 96.
Dz. U.z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770.
Dz. U.z 1999 r. Nr 70, poz. 776.
Dz. U. z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 89, poz. 991.
Dz.U.z2001r. Nr 111, poz. 1194,
Dz. U.z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 Nr 130, poz. 1112.
GEODEZJA
15| Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086.
Dalsze zmiany:
Dz. U.z 2000 r. nr 120, poz. 1268,
Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363.

16 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia tereny
oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej.

Dz. U.z 2001 r. Nr 38, poz. 455.
OCHRONA PRACY
OCHRONA SRODOWISKA
17 | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska.
Dz. U.z 2001 r. Nr 62, poz. 627.
Zmiany:;
Dz. U.z 2001 r. Nr 115, poz. 1229.
Dz. U.z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 233, poz. 1957.

18 Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6w Naturalnych i Traci moc z dniem 30 czerwca 2003 r.
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku.

Dz. U.z 1998 r. Nr 66, poz. 436.
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
19 | Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.
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L.p.

Nazwa aktu prawnego

Uwagi

2

Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229.
Dalsze zmiany: Dz. U. 2 2002 r. Nr 113, poz. 984.

20

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw.

Dz. U.z 1992 r. Nr 92, poz. 460.

Zmiany:

Dz. U.z 1995 r. Nr 102, poz. 507.

21

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
stycznia 1999 r. w sprawie okreslenia szczegdtowych wymagan w
zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa
technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz
warunkdw, jakim powinny odpowiadad drogi pozarowe.

Dz.U.z 1999 1. Nr 7, poz. 64.

22

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1
marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Dz. U.z 1999 1. Nr 22, poz. 206.

DOZOR TECHNICZNY

23

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
Dz. U.z 2000 r. Nr 122, poz. 1321.

Zmiany:

Dz. U.z 2002 r. Nr 74, poz. 676.

DROGI PUBLICZNE

24

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838.

Dalsze zmiany:

Dz. U.z2000r. Nr 12, poz. 136 i Nr 86, poz. 958.

Dz. U.z 2001 r. Nr 125, poz. 1371.

Dz. U.z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826.

25

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie
wykonania niektdrych przepiséw ustawy o drogach publicznych.

Dz. U.z 1986 r. Nr 6, poz. 33.

Zmiany:

Dz. U.z 1986 r. Nr 48, poz.239.

Dz. U.z 1995 r. Nr 136, poz. 670.

Dz. U.z 1997 r. Nr 101, poz. 631.

Dz. U.z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 148, poz. 968, Nr 162, poz. 1126.

Dz. U.z 1999 r. Nr 59, poz. 623.

Dz. U.z 2000 r. Nr 12, poz. 136.

Dz. U. z 2002 r. Nr 150, poz. 1240.

26

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie.

Dz. U.z 1999 r. Nr 43, poz. 430.

27

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadacd
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

28

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o0 zagospodarowaniu przestrzennym.
Tekst jednolity: Dz. U.z 1999 r. Nr 15, poz. 139.

Dalsze zmiany:

Dz. U.z 1997 r. Nr 141, poz. 943.

Dz.U.z 1999 r. Nr 41, poz. 412.

Dz. U.z1999r. Nr 111, poz. 1279.

27 marca 2003 r. Sejm uch-walit nowa,
ustawe o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,
jeszcze nie opublikowana,
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L.p.

Nazwa aktu prawnego

Uwagi

2

Dz. U.z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1157.
Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 120, poz. 1268 i Nr 154, poz. 1804.

Dz. U.z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112.
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