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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

  WYMAGANIA OGÓLNE 

dla zamierzenia remontowego, który obejmuje „Przebudowę i remont - węzły sanitarne” w budynku 
szkolnym przy ul. Braniborskiej 57 we Wrocławiu. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 

Specyfikacja Techniczna  - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach: inwestycji „Przebudowa i remont - węzły sanitarne”.  
 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres Robót objętych S T .        

(wyszczególnienie przedmiotu i zakresu robót podstawowych, towarzyszących i tymczasowych) 

 

Zakres zamierzenia remontowego obejmuje „Przebudowę i remont - węzły sanitarne” w budynku 
szkolnym przy ul. Braniborskiej 57 we Wrocławiu. 

 
Obiekt szkoły przy ulicy Braniborskiej 57 we Wrocławiu jego przebudowa i remont ma na celu - 

polepszenie stanu technicznego obiektu, w zakresie pełnej realizacji budowlanej i oddania obiektu do 
uŜytkowania zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takŜe ogólnie obowiązującym prawem 
polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branŜowymi oraz znajomością sztuki 
budowlanej. 

 
Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

45111300-1    Roboty rozbiórkowe 
45262520-2    Roboty murowe 
45421000-4    Stolarka 
45421000-4    Ślusarka 
45421152-4    Okładziny z płyt g-k  
45431000-7    Okładziny ceramiczne 
45410000-4    Roboty tynkarskie 
45442100-8    Roboty malarskie 
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1.3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

45453000-7 Roboty remontowe  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

wykonanie pomocniczych konstrukcji montaŜowych (np. celem badań odkrywkowych), 
inwentaryzacja powykonawcza, 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera . 

 

 1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  

 

 1.4.2. Dokumentacja Projektowa. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

Projekt budowlany  
Projekty wykonawcze  
specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych 
opracowanie załoŜeń wyjściowych di kosztorysowania robót 
opracowanie przedmiarów robót 
opracowanie kosztorysu inwestorskiego 

 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu Umowy będzie 
zawierać następujące części: 

• Projekt budowlany  
• Projekt budowlano-wykonawczy część architektoniczna 
• Projekt budowlano-wykonawczy część instalacja elektryczna 
• Projekt budowlano-wykonawczy część instalacja wod-kan i wentylacja mechaniczna 
 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 

•  1. Projekt organizacji i harmonogram Robót 
•  2. Projekt zaplecza technicznego budowy 
 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
InŜyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  

 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
• - zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi, 
• - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 
 

1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli 
Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Określenia podstawowe: 

 

InŜynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad realizacją Robót i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inŜyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
InŜyniera. 
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Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 

Polecenie InŜyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania 

 

2. MATERIAŁY 

(źródła pozyskiwania, materiały miejscowe, przechowywanie i składowanie) - zgodnie z warunkami 
Umowy z Wykonawcą . 

Podano w projektach wykonawczych   i w przedmiarze robót do projektu.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. Zatwierdzenie partii (części) 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
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Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych naleŜy utwardzić i odwodnić. 

Odpady naleŜy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania 
odpadów naleŜy wygrodzić i oznakować. 

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, naleŜy 
zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. 
Substancje i preparaty niebezpieczne naleŜy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w 
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych naleŜy umieścić tablice określające 
dopuszczalne obciąŜenie regałów magazynowych, a takŜe dopuszczalne obciąŜenie powierzchni 
stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób 
wykluczający moŜliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niŜ 2m, dostosowane do rodzaju i 
wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyŜowo do 
wysokości nie przekraczającej 10 warstw. 

Przy składowaniu materiałów odległości stosów nie powinna być mniejsza niŜ: 

- 0,8m od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 

- 5m od stałego stanowiska pracy 

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć 
ryzyko ich spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia. 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 
budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 
wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy uŜyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub 
rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się 
kierowca jest zabronione. Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 

 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie 
tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez InŜyniera.  

KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zmieniany bez zgody InŜyniera . 

 

2. SPRZĘT 

Zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawcą. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
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zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

  4. TRANSPORT 

zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawcą  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów 
,elementów ,konstrukcji ,urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. W czasie 
transportu naleŜy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i 
uszkodzeniu. 

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montaŜu cięŜkich urządzeń, które nie mają kół 
jezdnych, naleŜy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawcą. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami InŜyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
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Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawcą. 

Wykonawca musi przewidzieć, Ŝe poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego 
koszt kontrolowane przez odpowiednie słuŜby Inwestora. 

Z kaŜdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą 
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 

Urządzenia poddane kontroli wg opisu w dalszej części specyfikacji. 

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 

 6.1. Próby odbiorcze 

W momencie gdy wykonawca uzna, Ŝe prace montaŜowe zostały zakończone i Ŝe wyregulowanie 
uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w 
odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą  obecni przy czynnościach 
odbiorczych instalacji. 

Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby 
instalacji i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. 

Wówczas gdy w.w. sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, wykonawca 
zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru 
końcowego.  

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 

- instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 

- dokumentację powykonawczą ( w formie uzgodnionej z Inwestorem), 

- szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych 
 urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, 

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów , urządzeń , przewodów i kabli. 

 Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi 
wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania 
obiektu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawcą 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inwestora. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektor 
Nadzorem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawcą 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Inwestora, jeŜeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

Końcowego odbioru dokonuje uŜytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem 

 Inwestora, wykonawców , odpowiednich słuŜb technicznych, ppoŜ i bhp oraz przedstawicieli 
instytucji finansujących. Komisja odbioru powinna: zbadać kompletność, aktualność i stan 
dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją, 

dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia jakości robót i 
zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami, 

sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności danych z 
przedstawionymi dokumentami, ustalić warunki i moŜliwości przekazania instalacji do eksploatacji, 
sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 zgodnie z warunkami Umowy z Wykonawcą. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa  

•  - aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
•  - instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
•  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
•  - umowa z inwestorem 
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- Ustawa z dnia 12 listopada 2010 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 243, poz. 
1623 + póŜn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 + 
późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn 26 września 1997 r w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 + późn. zm.), 

- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r. 

  

Wszystkie roboty i instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i 
normami oraz regułami sztuki budowlanej.  

Urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji będą zgodne a międzynarodowymi wytycznymi 
np. IEC. 

Urządzenia elektryczne będą zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia urządzeń przed 
wpływami obcych pół elektromagnetycznych i opatrzone zostaną znakiem CE. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SPIS TREŚCI:  

1. WSTĘP: 

• Przedmiot SST 

• Zakres stosowania SST 

• Zakres robót objętych SST 

• Podstawowe określenia  

• Ogólne wymagania dotyczące robót  

2. MATERIAŁY  

3. SPRZĘT  

4. TRANSPORT  

5. WYKONANIE ROBÓT  

6. KONTROLA JAKO ŚCI  

7. OBMIAR ROBÓT  

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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WSTĘP 

• Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót    w zakresie architektury i konstrukcji. 

 

• Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyŜej. 

 

• Zakres robót objętych SST: 

1. ROZBIÓRKI:  

 

1.1. ROZBIÓRKI /mury/: 

• wykucie z muru ościeŜnic drzwiowych, 
• rozebranie ścianek grubości ¼ cegły z cegieł na zaprawie cementowo, 
• rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo – wapiennej, 
• wykucie otworów drzwiowych w ścianach wewnętrznych, 
• odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, sufitach, nadproŜy, podciągów, z zaprawy 
cementowo – wapiennej, 
 

1.2. ROZBIÓRKI /podłoŜa i posadzki/: 

• zerwanie wierzchnich warstw posadzkowych w przestrzeni – zakresu opracowania projektowego, 

 

2. WYWÓZ GRUZU:  

• wywiezienie gruzu, samochodami skrzyniowymi zgodnie z umową z Inwestoream, 

 

3. ROBOTY MUROWE:  

• uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej                                             
• wykonanie ścian zgodnie z dokumentacja projektową 
• wykonanie otworów w ścianach murowanych, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na 
drzwi, 
• ułoŜenie nadproŜy zgodnie z dokumntacja projektową 
• wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
 

4. STOLARKA DRZWIOWA:  

• montaŜ ościeŜnic 
• montaŜ skrzydeł drzwiowych  
• montaŜ skrzydeł drzwiowych dla systemu LTT 
 

5. TYNKI I OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE:  

• wykonanie tynków zwykłych kategorii III biegów klatek schodowych, 
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• gruntowanie preparatami gruntującymi do powierzchni pionowych, 
• licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach, zgodnie z dokumentacją projektową, na 
zaprawie klejowej; 
 

6. ŚCIANKI G-K:  

• wykonanie ścianek gr. 15,0 cm jak do pomieszczeń sanitarnych – z płyt G-K wodoodpornych 
(GKBI) gr. 2x1,25mm obustronnie, na stelaŜu stalowym gr. 10,0 cm, wypełnionym wełną mineralną 
min. 10 cm – 50 dB. Ściany na pełną wysokość pomieszczeń. 

• Profile CW i UW 100 mm. 

7. MALOWANIE :  

• Do wykończenia sufitów otynkowanych - malować dwukrotnie farbami akrylowymi 
wewnętrznego stosowania. 

• Do wykończenia ścian wewnętrznych otynkowanych – powyŜej okładzin - farba emulsyjna 
wodoodporna. 

8. POSADZKI:  

• Istniejącą  posadzkę  wyburzyć  do  głębokości ok. 4 cm, wylać  podłoŜe  betonowe grubości  
1,5cm, następnie  zaizolować   Superflex'em 10  i  folią PE , na  izolację  nanieść warstwę  
wyrównującą  i płytki  gresowe. 

• układanie posadzki wielobarwnej z płytek GRES 30x30 w pomieszczeniach na zaprawach 
klejowych 

 

• Podstawowe określenia – wg szczegółowych materiałów załączonych poniŜej, 

• Ogólne wymagania dotyczące robót – wg materiałów załączonych poniŜej, 

 

MATERIAŁY – wg kosztorysu 

SPRZĘT – wg kosztorysu 

TRANSPORT – wg szczegółowych materiałów podanych w dokumentacji projektowej 

WYKONANIE ROBÓT - wg szczegółowych materiałów podanych w dokumentacji projektowej 

KONTROLA JAKO ŚCI – wg szczegółowych materiałów podanych w dokumentacji projektowej 

OBMIAR ROBÓT – wg szczegółowych materiałów podanych w dokumentacji projektowej 

ODBIÓR ROBÓT – wg szczegółowych materiałów podanych w dokumentacji projektowej 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI – wg kosztorysu 

PRZEPISY ZWIĄZANE – wg szczegółowych materiałów podanych w dokumentacji projektowej 

 

temat: 

Budynku   w ramach inwestycji pt: „Przebudowę i remont węzłów sanitarnych oraz dostosowanie 
budynku do zgodności z przepisami p.poŜarowymi” w budynku szkolnym przy ul. Braniborskiej 57 
we Wrocławiu. 

 

lokalizacja:  
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Budynek szkoły - Elektroniczne Zakłady Naukowe zlokalizowany jest w centrum Wrocławia, przy 
ulicy Braniborskiej 57. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 6, AM-11, obręb Stare Miasto. 

inwestor: 

ELEKTRONICZNE ZAKŁADY NAUKOWE                                                                                          

53-680 Wrocław, ul. Braniborska 57     

 

Jednostka projektowa: 

„INTA” 

50-537 Wrocław, ul. Pieszycka 17 

fax: +48 71 783 58 89 

 

data: 

Grudzień 2012 

 

opracowała: 

Mgr inŜ. arch. Edyta Soszyńska 

nr upr. bud 22/02/DOIA 

Członek  DOIA- nr DS-1107 
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