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Lp. [Numerrys ([Tytut rysunku Format
1 S.1 Rzut przyziemia — wentylacja i C.O. A3
2 S.2 Rzut parteru — wentylacja i C.O. A3
3 S.3 Rzut pietra | — wentylacja i C.O. A3
4 S.4 Rzut pietra Il — wentylacja i C.O. A3
5 S.5 Rzut pietra Ill — wentylacja i C.O. A3
6 S.6 Schemat wody uzytkowej A3
7 S.7 Schemat kanalizacji sanitarnej A3
8 S.8 Rzut przyziemia — instalacje wod-kan A3
9 S.9 Rzut parteru — instalacje wod-kan A3
10 S.10 Rzut pietra | — instalacje wod-kan A3
11 S.11 Rzut pietra Il — instalacje wod-kan A3
12 S.12 Rzut pietra Ill — instalacje wod-kan A3
13 S.13 Rozwiniecie CO A3




Il OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest projekt  wykonawczy instalacji
wentylacji, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji centralnego ogrzewania na
potrzeby ,Przebudowy i remontu weztdw sanitarnych " w budynku szkolnym przy ul.
Braniborskiej 57 we Wroctawiu.

2. Podstawa opracowania

- obowigzujgce normy i przepisy

- Projekt Budowlany opracowany przez ,INTA”

- wizja lokalna

- inwentaryzacja budowlana czesci budynku objetej opracowaniem
- biezgce uzgodnienia

3. Zakres opracowania

W zakresie niniejszego opracowania znajdujq sie:

1wentylacja wywiewna sanitariatow na poziomach przyziemie, parter, pietro LIL,III
2instalacja wewnetrzna wody zimnej uzytkowej, wody cieptej i cyrkulacyjnej
3instalacja kanalizacji sanitarnej

4instalacja centralnego ogrzewania

4. Instalacje wodno-kanalizacyjne
4.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek jest chroniony ppoz. przez m.in. wydzielong instalacje hydrantowg z hydrantami
Dn25. Instalacja ta jest wydzielona.

Instalacja wody zimnej i cwu wykonana zostanie z rur np. PP i wyposazona w baterie
uruchamiane fotokomorka, sptukiwanie pisuarow rowniez bedzie uruchamiane
fotokomorkg. Zawory czerpalne do celéw porzadkowych i przy pisuarach beda kulowe ze
zlgczkg do weza.

Piony zeliwne zostang zdemontowane i nowa instalacja kanalizacji zostanie wykonana z
rur PCV. W celu odpowietrzenia i napowietrzenia instalacji zastosowano piony z rurami
wywiewnymi podtgczonymi do istniejgcych wywiewek dachowych. Kazdy pion
kanalizacyjny bedzie wyposazony w rewizje. Rury i piony kanalizacyjne niemozliwe do
ukrycia bedg obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi, z uwzglednieniem dostepu do
rewizji.

Przewody wody i kanalizacji prowadzone bedg w ruszcie scianek dzialowych oraz w
przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym a stropem.

Przewody i piony kanalizacyjne mocowac do konstrukcji budynku za pomocg lub obejm
pod kielich , maksymalny rozstaw 1 m. Przejscia przez strop w tulei ochronnej.

Mieszacze termostatyczne

Lp. | Model llos¢

1 np. ECOSAN 32" lub rownowazny 5
Tab. 2 — lista mieszaczy termostatycznych

Zaprojektowano nowg instalacje wody zimnej na cele sanitarne w weztach sanitarnych
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na poziomach przyziemie, parter, pietro LI1,11l. Instalacja wody zimnej bedzie zasilana z
istniejgcej instalacji w budynku.

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych taczonych na
gwint na poziomie przyziemia, a powyzej z rur PP — woda ciepta i cyrkulacja z rur stabi.

Wymagania odbioru instalacji wody zimnej

Instalacje wody zimnej nalezy po wykonaniu doktadnie przeptukac i przeprowadzi¢
dezynfekcje. Probe szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ na cisnienie 0.9 MPa przed
wykonaniem izolacji oraz przed zakryciem bruzd.

Z odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokédt, ktory jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy.

1.2. Instalacja wody cieptej

Instalacje wody cieptej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych stablizowanych
PP-STABI PN16. Na wpieciu do istniejgcej instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej
W pomieszczeniach nalezy zamontowaé¢ zawOr odcinajacy kulowy gwintowany
Podejscia do armatury czerpalnej nalezy zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi.

Bruzdy Scienne po montazu i izolacji przewodoéw wody zimnej nalezy zamurowac¢. W
miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co
najmniej o 1cm dluzsze niz grubosc¢ sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg
powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. System mocowania rur wg producenta.

Na catej instalacji nalezy wykonac izolacje termiczng np. ThermaCompact IS, grubosc
13mm, kolor czerwony lub rownowaznej.

Wymagania odbioru instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej

Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy po wykonaniu dokiladnie przeptukac
i przeprowadzi¢ dezynfekcje. Prébe szczelnosci instalacji nalezy wykonaé na cisnienie 0,9
MPa przed wykonaniem izolacji oraz przed zakryciem bruzd.

Z odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokédt, ktory jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy.

4.2 Kanalizacja sanitarna

Piony zeliwne zostang zdemontowane i nowa instalacja kanalizacji zostanie wykonana z
rur PCV. W celu odpowietrzenia i napowietrzenia instalacji zastosowano piony z rurami
wywiewnymi podtgczonymi do istniejgcych wywiewek dachowych. Kazdy pion
kanalizacyjny bedzie wyposazony w rewizje. Rury i piony kanalizacyjne niemozliwe do
ukrycia bedg obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi, z uwzglednieniem dostepu do
rewizji.

Przewody wody i kanalizacji prowadzone bedg w ruszcie scianek dzialowych oraz w
przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym a stropem.

Przewody i piony kanalizacyjne mocowac do konstrukcji budynku za pomocag lub obejm
pod kielich , maksymalny rozstaw 1 m. Przejscia przez strop w tulei ochronnej.

Pomieszczenia w ktérych wystepujg kratki $ciekowe, beda wyposazone w kratki sciekowe
Dn50 PCW z przykrywka metalowa.

Istniejgcy pion oraz odcinek poziomy kanalizacji sanitarnej zeliwny nalezy wymienié¢ na
rure szarg PVC. Ze wzgledu na potozenie ponizej poziomu terenu projektowanych
przyborow sanitarnych nalezy zastosowa¢ zasuwg burzowg przed wpieciem do istniejgcej
kanalizacji. Zasuwe burzowg umiesci¢ w murowanej studzience z metalowym wiazem.



Kanalizacje sanitarng podposadzkowg nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN4. Piony
i podejscia do urzadzen nalezy wykonac z rur szarych PVC. Odcinki kanalizacji widoczne
nalezy wykonac¢ z rur biatych PVC. Przy przejsciach pionow przez fundamenty i przegrody
budowlane nalezy umieséci¢ je w tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie
moze by¢ potaczen rur. Przestrzeh miedzy rurociggiem, a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac
okoto 2 cm powyzej posadzki. W miejscach, gdzie sg zaprojektowane zawory czerpalne
nalezy zamontowa¢ wpusty poditogowe z syfonem DN50, odptyw boczny, z metalowg
kratkg 138x138 np. KESSEL Ecoguss DN50.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach i bruzdach sciennych, a piony
ktérych nie mozna prowadzi¢ w bruzdach zabudowaé piyta gipsowo — kartonowg po
otuleniu wetng mineralng. Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed
tarciem, poprzez ostoniecie wiekszych s$rednic otuling, natomiast mniejsze Srednice
prowadzi¢ w rurze PESZEL Wielko$¢ bruzd nalezy dostosowaé do srednicy przewodow
oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych. Rury kanalizacji sanitarnej
podposadzkowej uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15cm. Dno wykopu powinno byé
w gruncie rodzimym lub zabezpieczone przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Nalezy zastosowac¢ zawory napowietrzajgce producenta rur.

Podejscia  odptywowe taczace wyloty przyborow sanitarnych  prowadzi¢
z minimalnym spadkiem 2-2,5%. Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomow)
nalezy wykona¢ za pomoca tréjnikéw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.
Dopuszczalne odchylenie od spadkdéw przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym mogg wynosi¢ = 10%.

Wymagania odbioru instalacji kanalizacji
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na
szczelnos¢. Nalezy to wykonac w nastepujacy sposob:
podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekdw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
"kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ po napetlnieniu wodg powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

5. Bialy monta z

Kabiny WC bedg wyposazone w systemowe stelaze z muszlg typu GEBERIT.
Zastosowano pisuary np. typu GEBERIT. Pom. sprzataczek wyposazone bedzie w zlewy
1-komorowe z blachy nierdzewnej. Przedsionki wyposazone bedg w umywalki ,55” na
poinogach.

Przybory nalezy zamocowa¢ w sposOb zapewniajgcy tatwy demontaz i ich whkasciwe
uzytkowanie. Rozwigzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniac tatwy
i pewny montaz do instalacji przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy
oczysci¢c elementy wspoOtpracujgce ze sobg. Montaz armatury powinien zapewnic
prawidiowg i niezawodng eksploatacje oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.

Baterie umywalkowe bezdotykowe

Lp. | Model llos¢ Pomieszczenie

1 np. Oras ELECTRA - Kompaktowa, 18 Umywalnia M. , WC K + dla
bezdotykowa bateria umywalkowa niepetnosprawnych , Umywalnia
z wandaloodporng obudowg, 6V K
(6050F) lub réwnowazna




Tab. 1 — lista baterii umywalkowych bezdotykowych

Baterie majg odpowiada¢ wymaganiom zabezpieczen antywandalowych.

Baterie umywalkowe

Lp. | Model llos¢ Pomieszczenie

1 Bateria umywalkowa stojgca bez korka 1 tazienka dla sprzataczek
Rosa RS 012 00

2 Bateria zmywakowa stojaca z obrotowg 3 pom. dla sprzataczek na pietrze
wylewka wyciggang I, 11, 1

Tab. 2 — lista baterii umywalkowych

Bateria natryskowa

Lp. | Model llos¢

1 Np. KFA BARYT bateria natryskowa 1
scienna CHROM (556-010-00)
lub réwnowazny

Tab. 3- lista baterii natryskowych

Stelaze pod umywalk e

Lp. | Model llos¢

1 np. Stelaz KOLO TECHNIC do umywalki 18
99092) lub réwnowazny

Tab. 4 — lista stelazy pod umywalke

Stelaze pod umywalk e dla niepetnosprawnych

Lp. | Model llos¢
1 np. Stelaz KOLO TECHNIC do umywalki 4
(99092) lub réwnowazny

Tab. 5 — lista stelazy pod umywalke dla niepetnosprawnych

Stelaze i przyciski WC

Lp. | Model llos¢

1 np. Stelaz SLIM do WC, KOLO Simple 28
(99235) lub réwnowazny

2 np. Przycisk sptukujacy, biaty KOLO 28
(94130-001) lub réwnowazny

Tab. 6 — lista stelazy i uchwytéw dla niepetnosprawnych

Stelaze i przyciski do pisuaru

Lp. | Model llos¢

1 np. stelaz podtynkowy do pisuaru pod 19
zabudowe suchg TECEprofil (9.320.302)
lub rownowazny

2 np. przycisk elektroniczny Shell compact 19
infra na Dbaterie 9v (01123) Iub
réwnowazny

Tab. 7 — lista stelazy i przyciskow do pisuaru

6. Instalacja C.O.

Budynek wyposazony jest w wezet cieplny wymiennikowy dla potrzeb co. i cwu. i



zlokalizowany jest w przyziemiu przy sanitariacie. Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb co. i
Cwu. pozostanie na tym samym poziomie. Zapotrzebowanie ilosci wody pozostanie na
tym samym poziomie.

Instalacja co. - zostang wymienione piony wraz z grzejnikami (obecnie zainstalowane sg
zeliwne FAWIRY i zeberkowe. Zastosowane zostang grzejniki blaszane z zaworami z
gtowicami termostatycznymi. Instalacja co. bedzie wykonana z rur stalowych czarnych ze
szwem i prowadzona w miejscu po demontazu istniejgcych pionow.

Grzejniki

Lp. | Model llos¢

1 | C22/600/1000

2 | C22/500/1000

3 | C22/500/1600

4 | C22/500/1800

5 |tazienkowy drabinkowy np. Gorgiel Turkus DRN 1180x600
Tab. 8 — lista grzejnikow

Wbl IN

Grzejniki ptytowe np. Purmo lub réwnowazne. Grzejniki nalezy zamontowa¢ na
wysokosci 20cm nad podtoga.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny byé zatozone
tuleje, co najmniej o 1cm dtuzsze niz grubos¢ sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurag, a
tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przejs¢ przez sciany
I stropy nie powinny by¢ wykonane potgczenia rur.

Regulacja za pomocg zaworéw podgrzejnikowych i gtowicami termostatycznymi np.
GRUNDFOS lub réwnowazne.

Wykonac probe szczelnosci wymienianych piondw na cisnienie 4 bar.

7. Instalacja gazowa.
Do budynku ze skrzynki zewnetrznej wchodzi instalacja gazowa Dn50 na poziomie
przyziemia. Instalacja jest nieczynna. Nalezy zdemontowac¢ fragment rury od skrzynki
do rozgatezienia w korytarzu przyziemia.

8. Instalacja wentylacji

Zestawienie pomieszczen, w ktorych zastosowano wentylacje mechaniczng, oraz wartosci
strumieni powietrza wentylujgcego te pomieszczenia, zamieszczono w tabeli nr 1.

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Kubatura Krotno §¢ Projektowany
[] [h™] strumie fi
powietrza
[m’/h]
przyziemie
1 Przedsionek 16,29 - -
2 WC K. + dla niepetnosprawnych 17,40 2,87 50
3 tazienka dla sprzataczek 10,23 7,82 80
4 Umywalnia M. 16,29 1,84 30
5 WC M. 41,55 5,41 225
parter
1 Umywalnia K. 13,29 - -
2 WC K. 36,60 5,46 200
3 Umywalnia M. 16,59 - -




4 |[WC M. | 3171 | 4,73 | 150
| pietro

1 Przedsionek 15,99 - -
2 WC K. + dla niepetnosprawnych 16,65 3,00 50
3 Umywalnia M. 30,18 - -
4 WC M. 58,95 6,36 375
5 Pom. dla sprzataczek 24,27 1,23 30
Il pietro

1 Przedsionek 15,99 - -
2 WC K. + dla niepetnosprawnych 16,65 3,00 50
3 Umywalnia M. 30,18 - -
4 WC M. 58,95 6,36 375
5 Pom. dla sprzataczek 24,27 1,23 30
Il pietro

1 Przedsionek 15,99 - -
2 WC K. + dla niepetnosprawnych 16,65 3,00 50
3 Umywalnia M. 30,18 - -
4 WC M. 50,46 5,94 300
5 Pom. dla sprzataczek 29,82 1,00 30

Tab. 1 — wartosci strumieni powietrza wentylujgcego

Wentylacja mechaniczna przewidziana jest do pracy okresowej, w trakcie uzytkowania
pomieszczen. Wentylacja zatgczana bedzie na podstawie czujek ruchu umieszczonych
przy drzwiach wejsciowych. Czujki ruchu sg ujete w projekcie elektrycznym.

Z uwagi na zmiane sufitbw podwieszonych na systemowe, zastosowana bedzie wentylacja
wywiewna wymuszona zapewniajgca wymagang ilo$¢ powietrza za pomocg przewodow
went. typu aluflex, anemostatow sufitowych z zastosowaniem wentylatorow kanatowych
zalgczanych czujkami ruchu zainstalowanych w kazdym pomieszczeniu. Wentylacja
wigczona do przynaleznych kanatow wentylacji grawitacyjnej. Wywiewniki zlokalizowano
nad kazdg z kabin WC, nad zespotami pisuaréw iw
pomieszczeniach WC dla niepetnosprawnych.

Kanaty ceramiczne wentylacji grawitacyjnej sg wyprowadzone ponad potac¢ dachu.
Nawiew powietrza bedzie poprzez istniejgce nawietrzaki okienne wramowe oraz przez
infiltracje z sasiednich pomieszczen zapewniajgce wymagang ilos¢ powietrza.
Strumienie powietrza dla wentylacji pomieszczen przyjeto w oparciu o0 obowigzujgce
przepisy, z uwzglednieniem typu i ilosci zainstalowanych przyboréw sanitarnych.

Zatozenia projektowe

Warunki srodowiska w projektowanych pomieszczeniach wymagajg zapewnienia
dostawy $wiezego powietrza oraz usuniecia powietrza zuzytego oraz zbednej wilgoci. Dla
wszystkich pomieszczen statego przebywania ludzi oraz pomieszczen sanitarnych
zapewniona bedzie wentylacja mechaniczna wywiewna.

Strumien powietrza zewnetrznego/kompensacyjnego okreslono na podstawie obliczen
wymaganej wentylacji wywiewnej dla pomieszczen sanitarnych.

Projektowane warunki wewn etrzne:
llo$¢ wymian: nmin=1 h*

8. Wytyczne bran zowe
8.1. Wytyczne architektoniczne i konstrukcyjne

We wszystkich pomieszczeniach wentylowanych sa okna z nawietrzakami okiennymi w
celu kompensacji powietrza usuwanego z projektowanych pomieszczen.
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Drzwi w toaletach oraz tazience powinny posiada¢ otwory wentylacyjne o minimalnym
wymiarze netto 200cm2.

Nalezy zapewni¢ dojscia do urzadzen oraz elementéw instalacji spetniajace
wymagania BHP oraz odpowiednie wymagane odlegtosci pomiedzy urzadzeniami.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ mocowania przewoddw wentylacyjnych do stropow.

Nalezy wykonac¢ przebicia w stropach i s$cianach umozliwiajgce przeprowadzenie
instalacji. Przebicia powinny by¢ o 5-10 cm wieksze niz wymiar kanatu.

W Scianach i sufitach podwieszanych nalezy wykonaé otwory pod anemostaty
wywiewne o przekrojach podanych na rysunku.

Kolor anemostatow wywiewnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz architektem.

8.2. Wytyczne bran zy elektrycznej

Zasilanie elektryczne nalezy doprowadzi¢ do wentylatorbw kanatowych. Dane
elektryczne dobranych wentylatorow podane sg w specyfikacji technicznej wentylatora
zalgczonej do projektu. Wykona¢ okablowanie zasilajgce zgodnie z projektem
elektrycznym.

8.3. Wytyczne ochrony przeciwpo zarowej

Przewody wentylacji przechodzace przez strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg nalezy
obudowaé¢ elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS) wymaganej dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych.

9. Materiaty

Wszystkie prace montazowe, rozruch i odbior zaprojektowanych instalacji muszg by¢
zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
oraz wytycznymi producenta. Zeszyt 7 -COBRTI INSTAL Warszawa — 2001 oraz
wymagania normy PN-91/B-10700.00 ,, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze.”

Wysokos¢ usytuowania przyboréw zgodnie z normg PN/B-10701. W miejscach przejscia
rur przez $ciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje ochronne, przy czym w miejscach
tych nie powinno sie lokalizowac potaczen przewodow.

Armatura, wentylatory, grzejniki i ilosci wyszczegolniono w czesci rysunkowej.

Do wykonania instalacji wentylacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszag
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami
Polskich  Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami,
dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i
atestow, aprobat technicznych, s$Swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych
materialdw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone
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znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktdre nie podlegaja obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane
urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i moga
by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym terminie.

W obiekcie nalezy zastosowac¢ przewody z blachy ocynkowanej niskocisnieniowe, w
klasie szczelnosci A, okragte, typ Spiro. Do podigczenia anemostatu wywiewnego z
przewodem nalezy zastosowac przewodd elastyczny np. Flex.

10. Monta z

Przewody okragte nalezy przymocowaé do Scian lub stropéw za pomocg obejm metal-
guma. Przewody elastyczne nie wymagajg przymocowania. Przy przepustnicy nalezy
przymocowac obejme po obu stronach w odlegtosci do 10 cm od przepustnicy.

11. Regulacja

Po wykonaniu instalacji nalezy uruchomi¢ wentylatory  na projektowany wydatek
iloSciowy. Nastepnie nalezy wyregulowa¢ calg instalacje wentylacyjng za pomocag
przepustnic regulacyjnych umieszczonych w projektowanych miejscach w celu otrzymania
zaprojektowanego wydatku na kazdym anemostacie.

12. Automatyka

Praca wentylatoréw bedzie sterowana przez regulatory tyrystorowe i programatory
czasowe umieszczone na scianie w szafce metalowej zamykanej na klucz. Regulatory
majg zapewni¢ wymagang ilos¢ przeptywu w instalacji poprzez ustawienie ilosci obrotéw
silnika na odpowiednim biegu. Wentylatory bedg pracowaé w czasie godzin przebywania
ludzi.
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13. Uwagi ko acowe

Wszystkie prace montazowe, rozruch i odbiér zaprojektowanych instalacji muszg by¢
zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
oraz wytycznymi producenta. Zeszyt 7 -COBRTI INSTAL Warszawa — 2001 oraz
wymagania normy PN-91/B-10700.00 ,, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze.”

Wysokos$¢ usytuowania przyborow zgodnie z normg PN/B-10701. W miejscach przejscia
rur przez $ciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje ochronne, przy czym w miejscach
tych nie powinno sie lokalizowac¢ potagczen przewodow.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt
5 z 2002r — ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.
Instalowanie urzadzen powinno odbywaé sie zgodnie =z instrukcjami montazu
producentow.

Rozmieszczenie elementéw wentylacyjnych (wywiewniki) w stropie podwieszonym nalezy
dostosowac do siatki stropéw w taki sposob, by nie byto kolizji z innymi elementami (jak
np. oswietlenie) W przypadku zmian w zakresie stropow podwieszonych, nalezy
dostosowa¢ uktady wentylacji i sposob dostarczania powietrza do rzeczywistych
rozwigzan.

Trasowanie kanatow wentylacyjnych nalezy wykona¢ w koordynacji z innymi instalacjami
w sposéb pozwalajgcy na unikniecie Kkolizji. Na etapie dokumentacji wykonawczej
przeanalizowano miejsca kolizyjne 1 zaprojektowano odpowiednie prowadzenie
przewodow. W przypadku pojawienia sie innych kolizji nalezy przewidzie¢ mozliwosé
wykonania dodatkowych odsadzek, by zlikwidowac¢ miejsca kolizyjne.

Silniki wentylatoréw nalezy zabezpieczy¢ przed wpltywem warunkdéw atmosferycznych.
Wentylatory nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego poziomu hatasu.

Na przewodach wentylacyjnych we wskazanych miejscach zaprojektowano przepustnice
regulacyjne. Nalezy zapewni¢ dostep do przepustnic poprzez otwory rewizyjne w
obudowie kanatow z ptyt G-K.

W instalacjach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ czyszczenia instalacji
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.
Nalezy wykona¢ otwory rewizyjne i zamontowac¢ na nich klapy np. IPF (producent Alnor)
dla przewoddéw okragtych. Rewizje nalezy rozmiescic tak, by byta mozliwos¢ czyszczenia
instalacji podczas uzytkowania.
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Zatgcznik nr 1.

Lista cz esci uktadu WO1 - przyziemie

Oznaczenie
elementu WyszczegOlnienie llos¢ | Producent/Uwagi
W01-01 Anemostat wywiewny @100 7
W01-02 Przewdd elastyczny FLEX 100, L=1000 7
WO01-03 Przewdd Spiro g 100, L=1180 1
WO01-04 Kolano prasowane ocynkowane 90st, 2100 (0,08m2) 3
WO01-05 Przewod Spiro g 100, L=440 1
WO01-06 Przepustnica jednoptaszczyznowa g 100 (0,09m2) 6
WO01-07 Redukcja prasowana symetryczna g 100/ g 125 (004m2 | 3
WO01-08 Przewod Spiro 100, L=1000 1
WO01-09 Tréjnik 125/g100/9125 (0,14m2) 3
WO01-10 Przewod Spiro 125, L=770 1
W01-11 Przewod Spiro 100, L=1000 1
WO01-12 Przewod Spiro g 125, L=250 1
WO01-13 Przepustnica jednoptaszczyznowa 9125 (0,12m2) 1
WO01-14 Redukcja prasowana symetryczna g160/g125 (0,08m2) |2
WO01-15 Przewod Spiro 100, L=1500 1
WO01-16 Przewod Spiro 100, L=800 1
WO01-17 Przewod Spiro 100, L=1430 1
WO01-18 Przewod Spiro g 125, L=930 1
WO01-19 Tréjnik 8125/9125/9125 (0,15m2) 1
WO01-20 Przewod Spiro 100, L=1550 1
W01-21 Przewod Spiro g 125, L=130 1
WO01-22 Kolano prasowane ocynkowane 90st, 125 (0,12m2) 3
WO01-23 Przewod Spiro g 125, L=50 1
WO01-24 Przewod Spiro g 125, L=130 1
WO01-25 Tréjnik 160/g160/2160 (0,21m2) 1
WO01-26 Przewod Spiro g 160, L=870 1
WO01-27 Przewod Spiro 100, L=630 1
WO01-28 Przewod Spiro 100, L=230 1
WO01-29 Tréjnik 160/g100/2160 (0,17m2) 1
WO01-30 Redukcja prasowana symetryczna g200/g160 (0,10m2) |1
WO01-31 Kréciec amortyzacyjny’200, L=80 2
Wentylator kanatowy
EF 01 np. Venture Industries TD 800/200 — 385m3/h 1
Nietyp. przejcie na kanat prostaky ,portki” Do wykonania w
WO01-32 ¢»200/350x140, L=265 (0,30m2) 1 montazu
WO01-33 Kolano 90st kanat prostatny 140x140 2
Klapa rewizyjna na kanale160 (180x80) 1
Regulator tyrystorowy REB 1 (1,0 A) 1
Lista cz esci uktadu WO02 - parter
Oznaczenie
elementu WyszczegOlnienie llos¢ | Producent/Uwagi
W02-01 Anemostat wywiewny @100 4
W02-02 Przewdd elastyczny FLEX 100, L=1000 4
W02-03 Przewdd Spir@100, L=1230 1
WO02-04 Kolano prasowane ocynkowane 905100 (0,08m2) 1
W02-05 Przepustnica jednoptaszczyznowa g 100 (0,09m2) 4
W02-06 Redukcja prasowana symetryczna 100/g125 (0,04m2) |1
Wo02-07 Przewdd Spir@100, L=1100 1
W02-08 Trojnik @125/3100/g125 (0,14m2) 2
W02-09 Przewdd Spir@125, L=630 1
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W02-10 Przewdd Spir@100, L=1100 1
W02-11 Przewdd Spir@125, L=1100 1
W02-12 Redukcja prasowana symetryczna 160/¢125 (0,08m2) |1
W02-13 Przewdd Spir@100, L=1000 1
W02-14 Trojnik 3160/100/2160 (0,17m2) 1
W02-15 Przewod Spir@160, L=440 1
W02-16 Kolano prasowane ocynkowane 45st, 160 (0,11m2) 2
W02-17 Przewdd Spir@160, L=500 1
WO02-18 Kréciec amortyzacyjny’160, L=80 2
Wentylator kanatowy
EF 02 np. Venture Industries TD 500/160 — 200m3/h 1
Przefcie spiro na kanat prostathy
WO02-19 $160/140x140, L=150 (0,25m2) 1
W02-20 Kolano 90st kanat prostatny 140x140 1
Klapa rewizyjna na kanale160 (180x80) 1
Regulator tyrystorowy REB 1 (1,0 A) 1
Lista cz esci uktadu W03 - parter
Oznaczenie
elementu Wyszczegdlnienie llos¢ | Producent/Uwagi
W03-01 Anemostat wywiewny g100 3
WO03-02 Przewdd elastyczny FLEX @100, L=1000 3
WO03-03 Przewdd Spir@100, L=430 1
WO03-04 Kolano prasowane ocynkowane 905100 (0,08m2) 1
WO03-05 Przewdd Spir@100, L=440 1
WO03-06 Przepustnica jednoptaszczyznowa g 100 (0,09m2) 3
WO03-07 Redukcja prasowana symetryczna g100/g125 (0,04m2) |1
WO03-08 Przewdd Spir@100, L=320 1
WO03-09 Trojnik 8125/100/6125 (0,14m2) 2
WO03-10 Przewdd Spir@125, L=800 1
W03-11 Przewdd Spir@100, L=320 1
W03-12 Przewdd Spir@125, L=2000 1
WO03-13 Kréciec amortyzacyjny’125, L=80 2
Wentylator kanatowy
EF 03 np. Venture Industries TD 350/125 — 150m3/h 1
W03-14 Przewdd Spir@125, L=300 1
WO03-15 Kolano prasowane ocynkowane 90st, 125 (0,12m2) 1
Klapa rewizyjna na kanalel125 (180x80) 1
Regulator tyrystorowy REB 1 (1,0 A) 1
Lista cz esci ukladu W04 -I pi etro
Oznaczenie
elementu Wyszczegdlnienie llos¢ | Producent/Uwagi
W04-01 Anemostat wywiewny g100 7
W04-02 Przewdd elastyczny FLEX 100, L=1000 7
W04-03 Przewdd Spir@100, L=1260 1
WO04-04 Kolano prasowane ocynkowane 905100 (0,08m2) 2
WO04-05 Przewdd Spir@100, L=400 1
WO04-06 Redukcja prasowana symetryczna 100/g125 (0,04m2) |2
W04-07 Przewdd Spir@100, L=1150 1
WO04-08 Przepustnica jednoptaszczyznowa g 100 (0,09m2) 6
WO04-09 Trojnik 3125/3100/a125 (0,14m2) 3
WO04-10 Przewdd Spir@125, L=870 1
W04-11 Przewdd Spir@100, L=1150 1
WO04-12 Redukcja prasowana symetryczna 2160/g125 (0,08m2) |2
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WO04-13 Przewdd Spir@160, L=710 1
W04-14 Przewdd Spir@100, L=1150 1
WO04-15 Trojnik 3160/100/2160 (0,17m2) 3
WO04-16 Przewdd Spir@100, L=300 1
WO04-17 Przewod Spirgp100, L=1150 1
W04-18 Przewdd Spir@100, L=600 2
W04-19 Przewdd Spir@125, L=830 1
WO04-20 Kolano prasowane ocynkowane 905125 (0,12m2) 5
W04-21 Przewdd Spir@125, L=200 1
W04-22 Tréjnik 160/g160/2160 (0,17m2) 1
WO04-23 Przewdd Spir@160, L=70 1
Wentylator kanatowy
EF 04 np. Venture Industries TD 500/160 — 375m3/h 1
WO04-24 Kréciec amortyzacyjny’160, L=80 2
WO04-25 Kolano prasowane ocynkowane 90st, 2160 (0,21m2) 1
Przegcie spiro na kanat prostatay
WO04-26 ?$160/140x140, L=150 (0,25m2) 1
WO04-27 Kolano 90st kanat prostatny 140x140
Regulator tyrystorowy REB 1 (1,0 A) 1
Lista cz esci ukladu W05 -I pi etro
Oznaczenie
elementu Wyszczegdlnienie llos¢ | Producent/Uwagi
W05-01 Anemostat wywiewny g100 2
W05-02 Przewdd elastyczny FLEX 100, L=1000 2
WO05-03 Przewdd Spir@100, L=3000 1
WO05-04 Przepustnica jednoptaszczyznowa g 100 (0,09m2) 1
WO05-05 Tréjnik 100/100/2100 (0,12m2) 1
WO05-06 Przewdd Spir@100, L=1000 1
WO05-07 Kolano prasowane ocynkowane 905100 (0,08m2) 2
W05-08 Przewdd Spir@100, L=750 1
WO05-09 Kréciec amortyzacyjny’100, L=80 2
Wentylator kanatowy
EF 05 np. Venture Industries VENT 100B — 80m3/h 1
WO05-10 Przewdd Spir@100, L=200 1
Przefcie spiro na kanat prostatay
WO05-11 $100/140x140, L=150 (0,20m2) 1
W05-12 Kolano 90st kanat prostatny 140x140 1
Klapa rewizyjna na kanale100 (180x80) 1
Lista cz esci uktadu W06 — Il pi etro
Oznaczenie
elementu WyszczegOlnienie llos¢ | Producent/Uwagi
WO06-01 Anemostat wywiewny @100 7
W06-02 Przewdd elastyczny FLEX 100, L=1000 7
WO06-03 Przewdd Spir@100, L=1260 1
WO06-04 Kolano prasowane ocynkowane 905100 (0,08m2) 2
WO06-05 Przewdd Spir@100, L=400 1
WO06-06 Redukcja prasowana symetryczna g100/g125 (0,04m2) |2
WO06-07 Przewdd Spir@100, L=1150 1
WO06-08 Przepustnica jednoptaszczyznowa g 100 (0,09m2) 6
W06-09 Tréjnik 125/g100/9125 (0,14m2) 3
WO06-10 Przewdd Spir@125, L=870 1
W06-11 Przewdd Spir@100, L=1150 1
WO06-12 Redukcja prasowana symetryczna g160/g125 (0,08m2) |2
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W06-13 Przewdd Spir@160, L=710 1
W06-14 Przewdd Spir@100, L=1150 1
WO06-15 Trojnik 3160/100/2160 (0,17m2) 3
WO06-16 Przewdd Spir@100, L=300 1
WO06-17 Przewdd Spir@100, L=1150 1
WO06-18 Przewdd Spir@100, L=600 1
WO06-19 Przewdd Spir@125, L=830 1
WO06-20 Kolano prasowane ocynkowane 905125 (0,12m2) 5
W06-21 Przewdd Spir@125, L=200 1
W06-22 Przewdd Spir@125, L=800 1
W06-23 Przewdd Spir@160, L=230 1
WO06-24 Kréciec amortyzacyjny’160, L=80 2
Wentylator kanatowy
EF 06 np. Venture Industries TD 500/160 — 375m3/h 1
WO06-25 Przewdd Spir@160, L=250 1
WO06-26 Kolano prasowane ocynkowane 90st, 160 (0,21m2) 1
Przegcie spiro na kanat prostatay
WO06-27 $160/140x140, L=150 (0,25m2) 1
WO06-28 Kolano 90st kanat prostatny 140x140 1
Klapa rewizyjna na kanale160 (180x80) 1
Regulator tyrystorowy REB 1 (1,0 A)
1
Lista cz esci uktadu WO7- Il pi etro
Oznaczenie
elementu Wyszczegdlnienie llos¢ | Producent/Uwagi
W07-01 Anemostat wywiewny g100 2
WQ07-02 Przewod elastyczny FLEX 100, L=1000 2
WO07-03 Przewdd Spir@100, L=3500 1
WO07-04 Kolano prasowane ocynkowane 905100 (0,08m2) 6
WO07-05 Przewdd Spir@100, L=150 1
WOQ07-06 Przewdd Spir@100, L=650 1
WOQ07-07 Trojnik 100/2100/6100 (0,12m2) 1
WO07-08 Przewdd Spir@100, L=500 1
WO07-09 Kréciec amortyzacyjny’100, L=80 2
Wentylator kanatowy
EF 07 np. Venture Industries VENT 100B — 80m3/h 1
Przefcie spiro na kanat prostathy
WO07-10 $100/140x140, L=150 (0,20m2) 1
W07-11 Kolano 90st kanat prostatny 140x140 1
Klapa rewizyjna na kanale100 (180x80) 1
Lista cz esci ukladu W08 — Il pi etro
Oznaczenie
elementu Wyszczegdlnienie llo§¢ | Producent/Uwagi
W08-01 Anemostat wywiewny @100 6
W08-02 Przewdd elastyczny FLEX @100, L=1000 6
W08-03 Przewdd Spir@100, L=680 1
W08-04 Przepustnica jednoptaszczyznowa 100 (0,09m2) 5
W08-05 Trojnik 8100/2100/100 (0,12m2) 1
WO08-06 Przewdd Spir@100, L=300 1
WO08-07 Kolano prasowane ocynkowane 905100 (0,08m2) 1
W08-08 Przewdd Spir@100, L=200 1
WO08-09 Redukcja prasowana symetryczna g100/g125 (0,04m2) |1
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W08-10 Przewdd Spir@100, L=1150 1
WO08-11 Trojnik @125/3100/a125 (0,14m2) 2
WO08-12 Przewdd Spir@125, L=870 1
W08-13 Przewdd Spir@100, L=1150 1
W08-14 Redukcja prasowana symetryczna 2160/g125 (0,08m2) |1
W08-15 Przewdd Spir@160, L=720 1
WO08-16 Przewdd Spir@100, L=1150 1
W08-17 Trojnik 8160/2100/6160 (0,17m2) 2
W08-18 Przewdd Spir@160, L=400 1
W08-19 Przewdd Spir@100, L=1150 1
W08-20 Kolano prasowane ocynkowane 90st, 160 (0,18m2) 2
W08-21 Przewdd Spir@160, L=200 1
WO08-22 Kréciec amortyzacyjny’160, L=80 2
Wentylator kanatowy
EF 08 np. Venture Industries TD 500/160 — 300m3/h 1
WO08-23 Przewdd Spir@160, L=500 1
Przefcie spiro na kanat prostathay
WO08-24 $160/140x140, L=150 (0,25m2) 1
WO08-25 Kolano 90st kanat prostatny 140x140 1
Klapa rewizyjna na kanale160 (180x80) 1
Regulator tyrystorowy REB 1 (1,0 A) 1
Lista cz esci uktadu W09 — Ill pi etro
Oznaczenie
elementu Wyszczegdlnienie llos¢ | Producent/Uwagi
W09-01 Anemostat wywiewny @100 2
W09-02 Przewdd elastyczny FLEX 100, L=1000 2
W09-03 Przewdd Spir@100, L=3000 1
W09-04 Przepustnica jednoptaszczyznowa g 100 (0,09m2) 1
W09-05 Trojnik 100/2100/@100 (0,12m2) 1
W09-06 Przewdd Spir@100, L=1000 1
WO09-07 Kolano prasowane ocynkowane 905100 (0,08m2) 2
W09-08 Przewdd Spir@100, L=500 1
W09-09 Kréciec amortyzacyjny’100, L=80 2
Wentylator kanatowy
EF 09 np. Venture Industries VENT 100B — 80m3/h 1
W09-10 Przewdd Spir@100, L=300 1
Przegcie spiro na kanat prostatay
W09-11 ?»100/140x140, L=150 (0,20m2) 1
WQ09-12 Kolano 90st kanat prostatny 140x140 1
Klapa rewizyjna na kanale100 (180x80) 1
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