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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar robdt, obejmuje wymiane instalacji elektrycznych w weztach sanitarnych w Elektronicznych Zaktadach Naukowych we Wroctawiu
ul. Braniborskiej 57 - Parter

W kosztorysie przewidziano:

-demontaz istniejgcej instalacji

wykonanie nowej instalacji:

-o$wietlenia ogdlnego oprawy LED

-gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
-zasilania i sterowania wentylatoréw

-pomiary instalacji

Instalacje elektryczne uktadaé p.t, i nad sufitem podwieszonym
Stosowac osprzet wysokiej jakosci.

Przedmiar robdt wykonano na podstawie Projektu Wykonawczego 3/PW/E-1, za pomocg programu komputerowego w oparciu o katalogi
KNR - tylko parter,
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PR-parter-elektr-sanitariat. PRD PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 PARTER - INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNEGO PRZEZNACZENIAkody
CPV: 45310000-3, 45311000-0,
1|KNR 4-03 |Demontaz przewodéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.1/1116-03
50 m 50.000
RAZEM 50.000
2|KNR 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 4 - wylotowych | szt.
d.1/1120-03 uszczelnionych z odtgczeniem przewoddéw o przekroju do 2.5 mm2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
3|KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - ilo$¢|szt.
d.1/1122-02 biegunéw 2 + 0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych metalowych i z tworzyw sztucznych - szt.
d.1/1124-05 uszczelnionych o natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik
1 biegunowy)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 4-03 |Demontaz opraw jarzeniowych blaszanych otwartych zawieszanych szt.
d.1/1133-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
6/KNR 4-04 |Utylizacja i transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.1/1107-01 dunkiem recznym na odl. do 1 km
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
7|KNR 4-04 | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |km
d.1/1107-04 ponad 1 km
19 km 19.000
RAZEM 19.000
8|Analiza Optata za sktadowanie odpadéw szt
d.1|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 5-10 |Montaz przepustéw rurowych w stropach i $cianach z cegly o gr. do 1 cegty z  |prze-
d.1]0312-04 recznym przebijaniem otwordw - rura o $r. zewn. do 40 mm pust.
10 prze- 10.000
pust.
RAZEM 10.000
10|KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementéw betono- | m
d.1/1001-06 wych
60 m 60.000
RAZEM 60.000
11/KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1/1012-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
12|KNR 4-01 |Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet lub $cia- |m
d.1/0705-07 nach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
45 m 45.000
RAZEM 45.000
13|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukladanew |m
d.1/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. Przewdd
YDYp-450/750V 3x1,5mm2'
30 m 30.000
RAZEM 30.000
14|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/AI-20 mm2 uktadane w |m
d.1]0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. - Przewdd
YDYp-450/750V 3x2,5mm2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
15/KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach , - rury |m
d.1/0110-01 winidurowe karbowane fi16
90 m 90.000
RAZEM 90.000
16|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (fgczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 m
d.1/0207-01 mm2) wciagane do rur - Przewéd YDYp-450/750V 3x1,5mm2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
17|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 m
d.1/0207-01 mm2) wciagane do rur - Przewéd YDYp-450/750V 4x1,5mm2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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PR-parter-elektr-sanitariat. PRD PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub  |szt.
d.1]0301-23 gipsowej z wykonaniem s$lepych otworéw recznie w cegle
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
19|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylotéw 4, |szt.
d.1]0302-03 przekrdj przewodu 2.5 mm2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.1/0302-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu facznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jedno- |szt.
d.1/0308-04 biegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem -
tacznik p/t 1-bieg. 250V/10A IP-44
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzie- |szt.
d.1]0309-03 mieniem w puszkach z podtaczeniem - Gniazdo 2-bieg.podwdjne z uziem. p/t
Pt230- Gniazdo 2-bieg. z uziem. p/t Pt230 P44
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie z wykona- |szt.
d.1]0301-25 niem otworéw mechanicznie w plycie izolacyjnej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym ro- |szt.
d.1/0403-01 zebraniem i ztozeniem bez podiaczenia (il. otworéw mocujacych do 2) - czujka
ruchu do mocowania w suficie podwieszonym 360st. ochrony, czas dziatania po
zaniku ruchu do 7 minut. np AL-ORNJQ41
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1]0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 4)
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
26|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1]0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych sufitowych |szt.
d.1/0512-01 na podwieszonych sufitach 4x40W - oprawy swietléwkowe 4x18W z elektro-
nicznym zaptonem do sufitéw podwieszonych 60x60 rastrowe 1P54
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
28|KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych bryzgo-, |szt.
d.1/0504-07 strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych - oprawa plafo-
niera 1x11W 1P54
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 5-08 |Kompletowanie opraw $wietldbwkowych do 120 W szt.
d.1/0820-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
30|KNR 13-21 |Pomiary natezenia os$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku kpl.po
d.1{0301-03 m.
4 kpl.po 4.000
m.
RAZEM 4.000
31|KNR 13-21 |Pomiary natezenia os$wietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym samym |kpl.po
d.1/0301-04 stanowisku m.
30 kpl.po 30.000
m.
RAZEM 30.000
32|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar
d.1/1202-01 napiecia .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1{1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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PR-parter-elektr-sanitariat. PRD PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
34|KNR 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1{1205-06 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 4-03 |Wykon.potaczen przewoddéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w kpl.
d.1/0904-01 puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewoddéw (3 odgatezienia)
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
36|KNR 5-08 |Podigczenie silnikéw w obudowie normalnej - kable 2-zytowe Cu do 6 mm2 szt.
d.1/0815-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
_5.-
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PR-parter-elektr-sanitariat. PRD ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa J | llosé | Il | Iwyk. | Cena | Wartos¢ | Gru- | Dostawca | Cenado- | Ra- Ra-
p. m in jedn. pa stawcy bat |bat za-
w. mak- | stoso-
sy- | wany
malny
1.|Emalia ftalowa modyfikow. og. dm | 0.0402 0.0402
stos.-biata 3
2.|lakier asfaltowy ogdlnego stosowa-|dm | 0.0596 0.0596
nia czarny 3
3.| Piasek uszlachetniony m3 | 0.3602 0.3602
4.|cement portlandzki z dodatkami |t 0.0720 0.0720
25
5.|ciasto wapienne (wapno gaszone) |t 0.0630 0.0630
6.|zaprawa cementowa M 50 m3 | 0.0070 0.0070
7./woda z rurociagu m3 | 0.0900 0.0900
8.|rury stalowe typ S $rednie czarne |m 2.7996 2.7996
z koncami gtadkimi o $r. zewn. do
40 mm
9.|sznur azbestowy pleciony suchy |kg | 0.1500 0.1500
$r. 10 mm
10.| czujka ruchu do mocowania w su- |szt | 4.0000 4.0000
ficie podwieszonym PIR 360st.
ochrony, czas dziatania po zaniku
ruchu do 7 minut. np AL-
ORNJQ41
11.|Plafon LED kwadratowy Desigin |szt | 2.0399 2.0399
18W
12.|Panel LED cienki do sufitéw pod- |szt | 6.0000 6.0000
wieszonych 60x60 40W 3200im
13.| $wietlowki szt | 24.9600 24.9600
14.|tagcznik p/t 1-bieg. 250V/10A IP- |szt | 6.1202 6.1202
44
15.|Gniazdo 2-bieg. z uziem. p/t szt | 2.0398 2.0398
Pt230 P44
16.|Puszka okragta uniwers.PO-80z |szt | 8.1613 8.1613
pokrywa p/t
17.|Puszka PO 60 mm kohcowa bez |szt | 8.1646 8.1646
pokrywy
18. | rury winidurowe karbowane fi16 m | 93.6066 93.6066
19.|Przewdd YDYp-450/750V 3x1, m | 31.2000 31.2000
5mm2'
20.|Przewdd YDYp-450/750V 3x1, m | 52.0000 52.0000
5mm2
21.|Przewdd YDYp-450/750V 4x1, m | 41.6005 41.6005
5mm2
22.|Przewdd YDYp-450/750V 3x2, m | 31.1996 31.1996
5mm2'
23.  kokki kotwigce szt | 28.0000 28.0000
24.|gniazdo rozgatezne 4x2,5 szt | 8.0000 8.0000
25.| Optata za sktadowanie odpadéw 1.0000 1.0000
26.| materiaty pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
-6-
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