PR-parter_ arch.PRD

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm| llos¢ | I 1 wyk. Cena Wartos¢ | G | Dostawca | Cenado- | Ra- Ra-
p. in jedn. ru- stawcy bat |bat za-
w. p mak- | stoso-
a sy- | wany
malny
45.| cegta budowlana petna szt.| 154.00 154.00
46.|tgczniki rozporowe kpl. szt 90.66 90.66
47 .| ksztattowniki z blachy - profil gtéw-|m 60.90 60.90
ny
48.|ksztattowniki z blachy - profil po- |m 60.88 60.88
przeczny o diugosci 60 cm
49.|ksztattowniki z blachy - katownik  |m 34.76 34.76
przyscienny
50.|zawiesia do ksztattownikéw szt 31.65 31.65
51.| prety mocujgce szt 31.46 31.46
52.|klamerki mocujgce szt | 102.39 102.39
53.|sprezyny przyscienne szt 59.13 59.13
54.| ptyty z widkien mineralnych o szt | 102.41 102.41
wym. 60x60x1,5 cm
55.|preparat gruntujacy "CERESIT dm 36.43 36.43
CTA17" 3
56.|preparat gruntujacy "ATLAS UNI |dm 7.54 7.54
GRUNT" 3
57.|masa asfaltowa kg 5.04 5.04
58. | ptyty z welny mineralnej m?2 45.06 45.06 ISO
59. [filc zbituminizowany z wetny mine- | m?2 0.57 0.57
ralnej gr. 5 mm
60. | Plyty z wet.min.do izol.$cian.dziat.- | m?2 45.06 45.06
100mm
61.| ciasto wapienne (wapno gaszone) |m3 0.00 0.00
62.|zaprawa wapienna M 4 m3 0.03 0.03
63.|zaprawa cementowo wapienna M |m3 0.22 0.22
15
64.|zaprawa cementowo-wapiennam |m3 0.05 0.05
50
65.|Zaprawa cementowa M-12 m3 0.74 0.74
66.| Zaprawa cementowa M-15 m3 0.74 0.74
67.|Plytki gresowe nieszkliwione m?2 37.24 37.24
satyn.30x30cm
68. | Plytki $cienne m?2 96.56 96.56
fanans.szkliw.25x20cm
69.| Oscieznice drewniane drzwi szt 2.00 2.00
wewn.bez mal.90x205
70.|Skrzydto pt.drzwi wew.kon.oklej.fo-| szt 2.00 2.00
lig 90x205 z kratkg went i okucia-
mi
71.|Skrzydto pt.drzwi wew.kon.oklej.fo-| szt 2.25 2.25
lig 90x205 z kratkg went i okucia-
mi'
72.| ostona na grzejniki kompletna m? 4.37 4.37
73.|Tkanina m?2 7.82 7.82
synt.podtynk.polipropyl.146F/16-
75
74.|Tasmy spoinowe z widkna szkla- |m 193.17 193.17
nego
75.|Papier $cieny elektrokorundowy w |ark 0.95 0.95
ark.
76.|papier Scierny" ark 0.12 0.12
77.|woda z rurociggu m3 0.06 0.06
78./woda m3 0.17 0.17
79.|drewno opatowe kg 4.30 4.30
80.|szczotki do mycia muszli szt 6.00 6.00
81.|Przestona systemowa szt. 1.00 1.00
82. | kotki do wstrzeliwania szt | 174.14 174.14
83. | kotki szt | 242.48 242.48
84.|kolki rozporowe szt. 26.22 26.22
85.|zaprawa do spoinowania - sucha |kg 36.79 36.79
mieszanka'
86.|zaprawa do spoinowania Cerinol |kg 9.66 9.66
Flex
87.|listwa wykonczajgca m 59.59 59.59
88.| materiaty pomocnicze z
89.| materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-8-
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PR-parter_ arch.PRD ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm| llos¢ | I 1 wyk. Cena Wartos¢ | G | Dostawca | Cenado- | Ra- Ra-
p. in jedn. ru- stawcy bat |bat za-
w. p mak- | stoso-
a sy- | wany
malny
1.|Samozamykacz szt 1.00 1.00
2.|Sciany LTT gr.24 mmdrzwi + |m?2 24.35 24.35
gr.24 mm na konstrukgciji z ksztal-
townikéw aluminiowych anodowa-
nych
3.|Optata m3 8.69 8.69
4.|lustro_mocowane do $ciany szt 3.00 3.00
5.|dozowniki na mydto szt 4.00 4.00
6.|urzgdzenie na reczniki szt 4.00 4.00
7./ pojemniki na $mieci i odpady sani- | szt 7.00 7.00
tarne
8.|Uchwyt papieru toaletowego-1 rol- | szt 6.00 6.00
ka
9.|folia matowa szt 1.00 1.00
10.EUROLAN -TG2 kg 10.74 10.74
11.|folia w ptynie SUPERFLEX 1 kg | 125.35 125.35
12.|narozniki aluminiowe m 54.45 54.45
13.|Oscieznice drzwiowe drewniane |szt 2.00 2.00
regulowane 125mm
14.|Profil $cienny U "50", pod piyty g- |m 12.07 12.07
k
15.|Profil $cienny U "75", pod piyty g- |m 32.64 32.64
k
16.|Profil $cienny C "50", pod piyty g- |m 44 .31 44 .31
k
17.|Profil $cienny C "100", pod ptyty |m 87.95 87.95
g-k
18.|ksztattowniki stalowe profilowane |m 32.60 32.60
U-100x0,60
19.|ksztattowniki stalowe profilowane |m 87.98 87.98
C-100x0,60
20.|blachowkrety szt | 2405.00 2405.00
21.|blachowkrety' szt | 1203.08 1203.08
22.|Wkrety do ptyt gipsowych kg 0.58 0.58
23.|drzwi rewizyjne kompletne szt 2.00 2.00
24.|farba emulsyjna lateksowa dm 21.42 21.42
3
25.|Farba olejna do gruntowania ogdl- |dm 0.20 0.20
nego stosowania - biata 3
26.|Emalia olejno-zywiczna ogdlnego |dm 0.17 0.17
stosowania - biata 3
27.|Farba ftal. do grunt. podktadowa, |dm 0.09 0.09
biata 3
28.|Emalia ftalowa modyfikow. og. dm 0.10 0.10
stos.-biata 3
29.|Rozcienczalniki do wyrobéw lakie- |dm 0.08 0.08
rowych olejnych i ftalowych ogol- |3
nego stosowania
30.|Rozcienczalnik do wyrob. dm 0.05 0.05
lakier.uniwersal. 3
31.|Zapr.klej.sucha do piytek ceram. kg | 459.85 459.85
32.|Zapr klej.elastyczna do ptytek ce- |kg | 179.05 179.05
ram. Plastikol KMFlex
33.|piasek do zapraw m3 0.14 0.14
34.|piasek do zapraw' m3 3.99 3.99
35.|cement portlandzki 35 bez dodat- |t 0.01 0.01
kow
36.|cement portlandzki 35 bez dodat- |t 0.02 0.02
kow'
37.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | |t 0.78 0.78
42 5-work
38.|cement 25 z dodatkami t 0.01 0.01
39.|wapno suchogaszone' t 0.01 0.01
40.| Wapno hydratyzowane workowa- |t 0.99 0.99
ne, gat. |
41.|Gips budowlany szpachlowy t 0.12 0.12
42.|Gips budowlany szpachlowy t 0.10 0.10
43.| Gips budowlany szpachlowy w t 0.05 0.05
opakowaniu 30 kg
44 | Piyta gips. karton.wodo- m2 | 282.82 282.82
ogniooch.gr.12,5mm
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
45|Kalk. ind. Wyposazenie sanitariatéw (lustro mocowane do $ciany wbudowane w ptytki  |kpl
d.1.6 Scienne - 4 szt ;dozowniki na mydio - 4 szt ;urzadzenie na reczniki - 4 szt ;
szczotki do mycia muszli -6 szt ;pojemniki na $mieci i odpady sanitarne -2 szt ;
pojemniki na paper toaletowy - 6 szt )
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
46|/KNNR 4 p/a Przestona miedzy pisuarami kpl.
d.1.6/0230-05 p/a
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
5.88*6.09 m?2 35.81
RAZEM 35.81
33|KNR 2-02 |Uszczelnienie podloza dwukrotnie elastyczng ptynng folig uszczelniajgcg np. |m?2
d.1.3/0603 -01 SUPERFLEX 1 f. Deitermann nanoszong watkiem w dwoch odzielnych kierun-
analogia kach ("krzyzowo") - na zagruntowanym podlozu pod plytki.; izolacje wyprowa-
dzi¢ 20 cm na $ciany lub materiatami réwnowaznymi.
5.88%6.09 m?2 35.81
RAZEM 35.81
34|NNRNKB |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?
d.1.3|202 2805- | prawie klejowej elastycznej; w pom. z izolacjami stosowac¢ np. Plytki GRES
05 prasowane o wymiarach 30 x 30 cm, wspotczynnik antyposlizgowosci (DIN)
ptytek ceramicznych, nieszkliwione typu B |, (nasigkliwos¢ < 3%), klasy IV
Scieralnosci, odporne na $rodki chemiczne, czyszczace i higieny osobistej.
Rozwigzania posadzek — gresy o wymiarach 30x30cm - OBJECT TAURUS
COLOR firmy: Lasselberger Group lub réwnorzedne. Rozmieszczenie plytek
gresowych zgodnie z rysunkami.
5.88*6.09 m?2 35.81
RAZEM 35.81
35/NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie po- |m?
d.1.3|202 1134- |ziome pod warstwy wyréwnawcze
01
5.88*6.09 m?2 35.81
RAZEM 35.81
36|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte | m?
d.1.3/1102-02 na gtadko
5.88*6.09 m?2 35.81
RAZEM 35.81
37|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M 8 gr.20 mm za-|m?
d.1.3/1102-01 tarte na ostro
5.88*6.09 m?2 35.81
RAZEM 35.81
1.4 SUFITY- parter
38/NNRNKB |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wié-| m?2
d.1.4/202 2702- | kien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
01
5.88*6.09 m?2 35.81
RAZEM 35.81
1.5 Stolarka drzwiowa i okienna - parter
39|KNR 2-02 |Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach z plyt g.k. .(90x205cm ) [D2]  |szt.
d.1.5/1016-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40/KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m?2
d.1.5/1017-02 m2 fabrycznie wykonczone-skrzydia ptytowe wewnatrzlokalowe z kratkg wenty-
lacyjng 90x205 cm [D2]
2*0.9*2.05 m?2 3.69
RAZEM 3.69
41/KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m?
d.1.5/1017-02 m2 fabrycznie wykonczone-skrzydta ptytowedrewnopodobne z ptyt MDF np.:
typu Porta, Polskone;
Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych ptytowe, z wypetnieniem piytg
widrowa z os$cieznicami stalowymi i z otworami nawiewnymi oraz z funkcjg
klamki zwyktej z zamkiem.z kratkg wentylacyjng 90x205 cm; wyposazone w
samozamykacz [D4]
2*0.9*2.05 m?2 3.69
RAZEM 3.69
42|KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi |szt.
d.1.5/1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian do [D4]
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|kalkulacja |Scianki prefabrykowane kabin z piyty gr. 24 mm na konstrukcji z ksztaltowni-| m?2
d.1.5|indywidual- |kéw aluminiowych anodowanych; przeswit od podtogi min.15 cm ; wysoko$¢
na Scianek 198cm; wys. catkowita 210 cm. +drzwi 80x1947 cm - np. $cianki LTT
lub réwnowazne [D1] - - np. $cianki LTT lub réwnowazne
(1.44*7+1.03*6-0.8*2*6)*2.04+0.8*2*6 m?2 23.186
RAZEM 23.186
1.6 Wyposazenie - Parter
44 |Kalk. ind. Zatozenie folii matowej na dolne kwatery okien o pow. 2,7*1.44 m2 kpl
d.1.6
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20788 dla INTA




PR-parter_ arch.PRD

PRZEDMIAR
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.80
17\NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
3.3*(6.35*4+5.8*5) -0.9*2*8 m?2 165.12
RAZEM 165.12
18/KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na poditozu z cegty i pustakow na | m?
d.1.2|/0716-02 $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
3.3%(6.35*4+5.8*4) -0.9*2*8+<zamurowania od strony korytarza> 1*2*2 m? 149.98
RAZEM 149.98
19|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. I/l wykonywane recznie na stropach i podciggach|m?2
d.1.2/0803-06
2.94+0.68*9+6*0.6* 1 <sufity> m?2 12.66
RAZEM 12.66
20|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.1.2/2009-04 stropach na podtozu z tynku
5.8 *1<sufity> m?2 5.80
RAZEM 5.80
21|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m?2
d.1.2|02 1510-03 |zy gipsowych z gruntowaniem
5.8*1<sufity> m2 5.80
1.1%(6.35*4+5.8*5) -2.7*2*0.7 m2 56.06
3.3*6-1*2*2 m?2 15.80
RAZEM 77.66
22|KNR 4-01  |Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1.2|0708-01 piennej na o$ciezach szerokosci do 15 cm
2.1*2+1 m 5.20
RAZEM 5.20
23|KNR 0-14 | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m?
d.1.2/2010-06 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
3.30%(5.88+2.4+0.96+6) -<otwory>0.9*2.05*4 m?2 42.91
RAZEM 42.91
24|KNR 2-02  |Obud. ptytami gips.-karton wododp. .na rusztach m?2
d.1.2/2004-01 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01 -zabudowa $cianek instalacyjnych, pionéw ,
poziomdéw wod -kan., wentylaciji itp. .
(0.3+0.2*2)*3.3 *2<zabudowa geberitow>+6*1.02+0.2*6+(1.68+1.78+1.63)* | m?2 16.78
0.75+(1.68+1.78+1.63)*0.2
RAZEM 16.78
25/KNR 0-14 | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m?
d.1.2|2010-12 pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
3.30%(5.88+2.4+0.96+6) -<otwory>0.9*2.05*4 m?2 42.91
RAZEM 42.91
26| kalk. wiasna | Dodatek za narozniki aluminiowe w narozach wypuklych obudéw oscieza okien |m
d.1.2
2.7*2+2.4*4 m 15.00
RAZEM 15.00
27|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.1.2/2009-02 $cianach na podtozu z tynku - powyzej glazury
1.1*(6.35*2+5.8*2) -2.7*2.4*2 m?2 13.77
RAZEM 13.77
28/NNRNKB |Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm | m?
d.1.2|202 0838- |na zaprawie klejowej p/a Zgodnie z rozmieszczeniem — uktadem pokazanym na
04 rysunkach. Ptytki ceramiczne OBJECT ONE 20x20 cm i 15x15 cm np. firmy:
Lasselberger Group. lub réwnowazne
2.1*(6.09*4+5.88*4)-0.9*2*6+<zab. geberitow>6*0.20+(1.68+1.78+1.63)*0.2 |m? 91.97
RAZEM 91.97
29|NNRNKB  |(z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w po- m
d.1.2|202 0842- |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02
5*2.1+6.09*4+5.88*4 m 58.38
RAZEM 58.38
30|KNR 4-01 |Obsadzenie-drzwiczek rewizyjnych w $cianach ( dostep do zaworéw odcina- |szt.
d.1.2/0322-02 jacych i czyszczakow) o wym. 30x30cm
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR-W 2- |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe - ptyty krono m?2
d.1.2/02 20205-
01
2.8*0.78*2 m?2 4.37
RAZEM 4.37
1.3 POSADZKI- parter
32|NNRNKB |Gruntowanie jednokrotne powierzchni poziomych pod izolacje np. materiatem |m?
d.1.3|202 1134- |EUROLAN -TG2 firmy Deitermann lub réwnowaznym .
01
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 PARTER- sanitariaty
1.1 Roboty rozbiérkowe - parter
1/KNR 4-01 |Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- | m?
d.1.1/0348-03 nej
6*3.3+(1.32+1.03+2.88)*3.3-0.9*2*3 m?2 31.66
RAZEM 31.66
2|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- | m?
d.1.1/0348-02 nej
1.08*2.3*5+1.5*2.3*5-2.1*0.7*5 m?2 22.32
RAZEM 22.32
3|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej | m?
d.1.1]0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1%2.22 m?2 4.40
RAZEM 4.40
4|kalk. wiasna | Rozebranie sufitéw podwieszonych m?2
d.1.1
5.8*6.35 m?2 36.83
RAZEM 36.83
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.1/0354-07
5<0.7*2>+2<1*2> szt. 7.00
RAZEM 7.00
6/KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1.1/0354-13
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pi-| m?2
d.1.1|0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
3.3*6*2+ 0.8*9 m2 46.80
5.8*2+6.35*2-0.8*2*2 m?2 21.10
RAZEM 67.90
8/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek terakotowych na zapr.cem. m?2
d.1.1/0811-07
36 m?2 36.00
RAZEM 36.00
9/KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 2 cm na podtfogach m?2
d.1.1]0211-01
analogia
36 m?2 36.00
RAZEM 36.00
10|KNR 4-01  |Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewoddw m
d.1.1]0310-05
5*2 m 10.00
RAZEM 10.00
11|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.1/1664-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgcji ceg- m3
d.1.1/0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
(6*3.3+(1.32+1.03+2.88)*3.3-0.9*2*3)*0.15 m3 4.75
(1.08*2.3*5+1.5*2.3*5-2.1*0.7*5)*0.09 m3 2.01
0.015*1*2.2*2 m3 0.07
1*2.2*0.15 m3 0.33
(5*0.7*2*0.11+2*1*2)*0.11 m3 0.52
5.8*6.35*0.02 m3 0.74
13.69*0.02 m?3 0.27
RAZEM 8.69
13|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za |m3
d.1.1|0108-16 kazdy nast. 1 km- na odl. do 15 km
8.69 m?3 8.69
RAZEM 8.69
14|Kalk. wiasna | Optata za wysyp i utylizacje gruzu m3
d.1.1
8.69 m?3 8.69
RAZEM 8.69
1.2 Roboty budowlane. Roboty oktadzinowe i izolacyjne i malarskie -parter
15/KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?
d.1.2|0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
1%2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
16|KNR 4-01  |Przemurowanie wegarkéw 1/2x1/2 ceg.w $cianach z cegiet p/a Wykonanie m
d.1.2|0314-04 przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych | NP 140 mm +prety i ztacza
1.4*2 m 2.80
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar robot obejmuje wykonanie robot budowlanych dla zadania: PRZEBUDOWA | REMONT - WEZLY SANITARNE w BUDYNKUK
ELEKTRONICZNYCH ZAKLADOW NAUKOWYCH 53-680 WROCLAW, UL. BRANIBORSKA 57 z podzatem na kondygnacijie od Il pietra
do przyziemia wg Projektu wykonawczego - Architektura nr oprac 3/PW/A-1 - PARTER

W przedmiarze robét przewidziano wg CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432111-5 Ktadzenie wykiadzin elastycznych
45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Zakres obejmuje roboty:

- skucie catkowite tynkéw $ciennych i odgrzybienie

- demontaz $cian i posadzek w pom. sanitariatow

- zamurowania zbednych otworéw drzwiowych

- wybicie w $cianach dziatowych nowych otworéw drzwiowych

- rozkucie murowanych szachtéw

- wykonanie nowych szachtéw z piyt G-K

- wymiana stolarki drzwiowej drewnianej

- wykonanie nowych tynkéw

- malowanie $cian i sufitéw

- wykonanie nowej poszdzki, wylewki, izolacje przeiwwilgociowe i wytozenie ptytkami podtogowymi
- wykonanie nowych tynkéw, scianek z G-K z podwdéjnymi ptytami i wytozenie glazury $ciennej na wysokos$¢ 2,1m
- montaz $cianek kabinowych LTT

- wywoz gruzu i utylizacja

Przedmiar robét wykonano na podstawie projektu wykonawczego Nr 3/PW/A-1 , za pomocag programu komputerowego w oparciu o katalogi
KNR,

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20788 dla INTA



"INTA" ul. Pieszycka 17 50-537 Wroctaw

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA | REMONT - WEZtY SANITARNE- PARTER
ADRES INWESTYCJI : ELEKTRONICZNE ZAKLADY NAUKOWE

INWESTOR : ELEKTRONICZNE ZAKEADY NAUKOWE

ADRES INWESTORA : 53-680 WROCELAW, UL. BRANIBORSKA 57

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE :  T. Jaworski

DATA OPRACOWANIA :10.05.2019r.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.05.2019r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



